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1^ 

Altaldnos utmutato 
a hordozhato szamitogephez 



A hordozhato szdmitogep reszei 

A hordozhato szamitogep reszei foldrajzi teriiletenkent es 
kivalasztott szolgaltatasonkent valtozhatnak. A kovetkezo tablazatok 
bemutatjak a legtobb hordozhato szamitogeptipuson megtalalhato 
szokasos kiilso eszkozoket. 

Keresse meg a sajat hordozhato szamitogepen lathato 
osszetevoket leginkabb azonosito abrat. 



Utmutato 
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Altalanos ufmufafo a bordozbafo szamifogepbez 



Az elolap es a jobb oldali panel osszetevoi 




o 


F6 allapotjeizo LED-ek 
(balrol jobbra): energiaellatas 
uzemmodja, merevlemez-mukodes 
es akkumulator 




CD-ROM-, DVD- vagy egyeb 
meghajto 




Erintotabia, gorgetotabia, 
kattintogombok, be- es 
kikapcsologomb 


® 


Akkumulator 


® 


Halozati kapcsolo: a szamitogep 
be- es kikapcsolasara szolgal 




Vezetek nelkull kapcsolat be- es 
kikapcsolasara szolgalo gomb es 
a hozza tartozo LED (csak 
egyes ti'pusoknal) 




Billentyuzet allapotjeizo LED-jei 




Infravoros port (csak egyes 
tipusokon) 


@ 


Gyorsindito (One-Touch) gombok 


® 


Merevlemez-meghajto 


@ Retesz a hordozhato szamitogep 
fedelenek nyitasahoz es zarasahoz 
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Utmutato 



Altalanos utmutato a hordozhato szamitogephez 



A bal oldali panel es a hdtlap osszetevoi 




O Valtakozo aramu tapegyseg @ 
csatlakozoja 



RJ-1 1 csatlakozo a modemkabel 
csatlakoztatasahoz 



@ USBportok 



® RJ-45 csatlakozo csatlakoztatja 
a halozati kabelt 



® PC-kartya es CardBus alapu 
kartya bovitohelye a kioldogombbal 
(csak egyes tipusoknal; helye 
ti'pusonkent eltero lehet) 

® IEEE 1394 port 

(csak egyes ti'pusokon) 



O S-Video kimeneti csatlakozo 
(csak egyes ti'pusokon) 

@ Parhuzamos port (LPT1 ): ez a port 
hasznalhato parhuzamos 
csatlakozasu nyomtatohoz vagy 
egyeb parhuzamos csatlakozasu 
eszkozhoz (csak egyes tipusokon) 



® Hangcsatlakozok (balrol jobbra) 
kulso mikrofon, hangkimenet 
(fejhallgato) 

© Hangeroszabalyzo 



@ Soros port (C0M1 ): ez a port soros 
csatlakozasu egerhez, modemhez, 
nyomtatohoz vagy egyeb soros 
csatlakozasu eszkozhoz hasznalhato 
(csak egyes tipusokon) 

O Kulso monitor portja 



Hangnemlto gomb es a hozza 
tartozo LED 



® Hajlekonylemez-meghajto 
(csak egyes ti'pusokon) 



@ Kabelzar helye (biztonsagi csatlakozo) 
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Altalanos ufmufafo a bordozbafo szamifogepbez 



A szamitogep aljan levo reszegysegek 




O Merevlemez-meghajto 


O 


Ujraindi'to gomb 


@ Akkumulatorretesz 


@ 


Mini PCI fedolap 






(javi'tliato reszegysegek nelkQI) 


® Memoriarekesz fedolapja 



AVIGYAZAT! A rendszerlecillas es a figyelmezteto ijzenetek megjelenitesenek 
elkerulese vegett az adott orszdgban a vezetek nelkuli eszkozokre vonatkozo 
eloirdsokat kiadd hatosdg irdnyelveinek maradektalanui megfelelo Mini 
PCI eszkozoket telepftsen a szdmitogepre. Ha valamely eszkoz telepfteset 
kovetoen figyelmeztetes jelenlk meg, a helyes mukodes visszadllftdsdhoz 
tdvolitsa el az eszkozt, majd kerje a vevoszolgdiat segitseget. 
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Utmutato 



Altalanos utmutato a hordozhato szamitogephez 



Allapotjelzo LED-ek 



A hordozhato szaimtogepen szamos allapotjelzo LED talalhato, 
amelyek az aramellatasrol, az akkumulator allapotarol, a meghajtok 
mukodeserol es a kiilonbozo billentyuzetfunkciok (peldaul 
Caps Lock es Num Lock) aktivitasarol tajekoztatnak. 

Az alabbi abran a hordozhato szanutogep elejen levo fo 
allapotjelzo LED-ek lathatok. 



O Energiagazdalkodasi uzemmod 

■ Vilagi't: a szami'togep be van kapcsolva (meg ha a kepernyo ki is 
van kapcsolva) 

■ Villog: a szamitogep keszenleti allapotban van 

■ Nem vilagit: a szamitogep ki van kapcsolva vagy hibernalt 
allapotban van 

@ Merevlemez-mukodes 

Vilagit: a merevlemez olvasasi vagy I'rasi muveletet vegez 

@ Akkumulator allapota 

■ Zold: a valtakozo aramu tapegyseg csatlakoztatva van, es az 
akkumulator teljesen fel van toltve 

■ Sarga: a valtakozo aramu tapegyseg csatlakoztatva van, es az 
akkumulator toltese folyamatban van 

■ Villog: a valtakozo aramu tapegyseg csatlakoztatva van, de az 
akkumulator nines a helyen vagy meghibasodott 

■ Nem vilagit: a valtakozo aramu tapegyseg nines csatlakoztatva 
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Altalanos utmutato a hordozhato szamitdgephez 



A billentyuzet allapotjelzo LED-jei a billentyflzet felett 
helyezkednek el, es a billentyuzetfunkciok allapotat jelzik. 




O Caps Lock vilagit: a Caps Lock funkcio aktfv. 



@ Num Lock vilagi't: a Num Lock funkcio akti'v. A beepitett numerikus 
billentyuzet hasznalatahoz a Keypad Lock funkcionak is aktivnak 
kell lennie. 



® Keypad Lock vilagi't: a beepitett numerikus billentyuzet akti'v (Fn+F8). 
A szambillentyuk hasznalatahoz a Num Lock funkcionak is aktivnak 
kell lennie, kulonben a kurzorvezerles akti'v (ahogy az kulso billentyuzet 
eseten jelolve van). 
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Utmutafo 



Altalanos utmutato a hordozhato szamitogephez 



A szdmitogep uzembe helyezese 



FIGYELEM! A sulyos seriilesek elkerulese erdekeben olvassa el a Biztonsagi 
-s-A es kenyelmi ufmufafof. Az utmutato lefrja a munkakornyezet helyes 

kialakitdsdt, a megfelelo testtartast es a szdmitogep-felhasznalok szamdra 
ajdnlott egeszsegiigyi es munkavegzesi gyakorlatokat, tovdbbd fontos 
elektronikai es mechanikai biztonsdgi tudnivalokat kozol. Az utmutato 
megtaldlhato a http;//www.hp.COm/ergo webhelyen, valaminta merevlemezen 
vagy az eszkozhoz mellekelt Documentation CD-n. 



A szamitogep hasznalatanak megkezdesekor csatlakoztassa 
a valtakozo aramu tapegyseget, toltse fel az akkumulatort, 
kapcsolja be a szamitogepet, es futtassa a Microsoft® Windows' 
telepltoprogramj at. 

1. lepes: Az akkumuldtor behelyezese 



FIGYELEM! Ne rongdlja meg es ne sertse fel az akkumuldtort. 
-s-A Az akkumuldtort ne dobja tuzbe, mert felrobbanhat, ennek kovetkezteben 
pedig veszelyes vegyi anyagok szabadulhatnak fel. Az ujratdltheto 
akkumuldtort ujra kell fiasznositani vagy megfelelo modon kell selejtezni. 



Az akkumulator beszerelesenek modja: 

1. Fordltsa a szamitogepet aljaval felfele. 

2. Helyezze az akkumulatort annak erintkezoket tartalmazo 
felevel az akkumulatorrekeszbe, es csusztassa a helyere. 
Ha az akkumulator a helyere keriilt, egy kattanast hall. 




Utmutato 
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Altalanos utmutato a hordozhato szamitdgephez 



2. lepes: A tdpegyseg csatlakoztatdsa 



AVIGYAZAT! Csak a szamitogephez tartozo valtoaramu tapegyseget 
vagy az aramellatasi kovetelmenyeknek megfelelo egyeb, jovdhagyott 
tapegyseget hasznaljon. Nem megfelelo valtoaramu tdpegyseg 
haszndlata eseten a szdmitogep vagy a tdpegyseg kdrosodhat, illetve 
adatvesztes kovetkezhet be, a jotdllds pedig ervenyet vesztheti. 

1. Csatlakoztassa a valtakozo aramii tapegyseget a szamitogephez. 

2. Csatlakoztassa a tapvezeteket a tapegyseghez. 

3. Csatlakoztassa a tapvezeteket egy fall csatlakozoaljzathoz. 
Az akkumulator toltese megkezdodik. 

A tapvezetek kihiizasakor eloszor a fali aljzatbol tiuzza azt Id, 
csak azt kovetoen a valtakozo aramu tapegysegbol. 
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Altalanos utmutato a hordozhato szamitogephez 



3. lepes: Csatlakoztatds telefonvonalhoz 

1 . A telef onvonalnak analognak, mas neven adatvonalnak kell 
lennie (digitalis vonalat nem hasznalhat). 

2. Csadakoztassa a telefonvezeteket (RJ-11) egy telefonaljzathoz. 

3. A telef onvezetek masik veget csatlakoztassa a szaimtogep 
RJ-11 modemaljzatahoz. 




A modem hasznalatarol itt olvashat bovebben: „A modem 
hasznalata". 



Utmutato 
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Altalanos utmutato a hordozhato szamitdgephez 



4. lepes: A szdmitogep bekapcsoldsa 



Nyomja meg a billentyuzet folott bal oldalon talalhato halozati 
kapcsolot. A szamitogep bekapcsolasa utan a Windows rendszer 
automatikusan elindul 



Ha a szamitogep akkumulatorrol torteno mukodteteskor nem 
^^^^^ kapcsol be, elofordulhat, bogy az akkumulator lemeriilt. 

Csatlakoztassa a valtakozo aramii tapegyseget, majd nyomja meg 
ujra a halozati kapcsolot. Az akkumulator teljes feltoltesehez 
hagyja a tapegyseget a konnektorban nehany oraig. A feltoltesi 
ido kiilonbozo tipusoknal eltero lehet. 



'p. FIGYELEM! Ezt a hordozhato szamitogepet nagy teliesitmenyu 
■i-A alkalmazasok teljes koru mukodtetesehez terveztek, ezert a nagyobb 
energiafelhasznalas miatt a szamitogep a folyamatos mukodes kozben 
melegedhet, esetenkent felforrosodhat - ez teljesen rendjen valo jelenseg. 
Az esetleges kdros hatdsok vagy egesi serulesek elkerijlese vegett ne 
takarja el a szdmitogep szellozonyildsait, es ne mukodtesse hosszabb 
ideig az oleben a szamitogepet. A szdmitogep eleget tesz az erintheto 
feluletek homersekletet szabdiyozo, az lEC 60950 jelzesu szabvdnyban 
rogzitett eloirdsoknak. 
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Alfalanos ufmufafo a bordozbafo szamifogepbez 



5. lepes: A Windows rendszer bealUtasa 

A hordozhato szamitogep merevlemezen elotelepitett 
Microsoft Windows rendszer talalhato. A szamitogep elsd 
bekapcsolasakor automatikusan elindul a Windows 
telepitoprogramja, amely lehetove teszi a telepites testreszabasat. 

1. Kovesse a telepitoprogram kepernyon megjeleno utasitasait. 
Ha a program a termekazonositot keri, keresse meg azt 

a szamitogep also reszen. 

2. EUenorizze a modem orszag- es teriileti beallitasait. Kattintson 

a Start menii > Vezerlopult > Nyomtatok es mas hardverek > 
Telefon es modem beallitasai hivatkozasra, itt pedig valassza 
ki a megfelelo orszagot vagy regiot. 



Utmutato 
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Alapveto tudnivalok 
a szamitogep uzemelteteserol 

A szdmitogep uzemeltetese 

A szamitogep a halozati kapcsolo segitsegevel egyszeruen 

elindithato es leallithato. Mas esetekben energiatakarekossagi 

megfontolasok, bizonyos tipusu aktiv kapcsolatok es 

a rendszerinditasi ido miatt maskeppen is elindithatja vagy 

leallithatja a szamitogepet. Ez a fejezet tobb ilyen modot is 

ismertet. 



Utmutato 
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Alapveto fudnivalok a szamifogep uzemelfeteserol 



Alapertelmezett energiagazdalkodasi 
bealUtasok 

Energiagazdalkodasi Az uzemmod 

iizemmod alctivalasa Eredmenye 

Bekapcsolt allapot: Nyomja meg roviden A szami'togep bekapcsol 
Az uzemallapotot jelzo a bekapcsologombot. 
LED vilagi't. 

Kikapcsolt allapot: Kattintson a Start > A szami'togep kikapcsol 

Az uzemallapotot jelzo A szamitogep 
LED kialszik. kikapcsolasa > 

Kikapcsolas parancsra. 

Ha a rendszer nem 

valaszol, es a Windows 

rendszerleallitasi eljarasai 

nem hasznalhatok, 

a szamitogep leallitasalioz 

tartsa lenyomva 

a bekapcsologombot 

4 masodpercig. 



Keszenleti uzemmod: 

Az uzemallapotot jelzo 
LED villog. 



Valassza a Start > 
A szami'togep 
kikapcsolasa > Keszenlet 
lelietoseget. 
- vagy - 

Engedje, hogy a rendszer 
tullepje az idokorlatot. 



Jelentos 

energiamegtakaritast 
biztosi't 

A rendszer kikapcsoija 
a kepernyot es az 
egyeb eszkozoket 

Az aktualis 

munkamenethez tartozo 
adatok a memorlaban 
maradnak 

A szami'togep gyorsan 
ujraindul 

Visszaalli'tja a halozati 

kapcsolatokat 



(folytatas) 



2-2 
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Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



Energiagazdalkodasi Az uzemmod 
uzemmod aktivalasa 



Hibernalt allapot: 

Az uzemallapotot jelzo 
LED kialszik. 



Ha a szamitogep mar be 
van kapcsolva, nyomja 
meg roviden a halozati 
kapcsolot 

- vagy - 

Nyomja meg az Fn+F12 
billentyukombinaciot. 

- vagy - 

Engedje, hogy a rendszer 
tullepje az idokorlatot. 



Eredmenye 

■ Maximalis 
energiamegtakaritast 
biztosit 

■ A rendszer lemezre 
menti az aktualis 
munkamenetet, majd 
leallitja a szamitogepet 

■ Visszaallftja a halozati 
kapcsolatokat 



Az energiagazdalkodasi iizemmodok miSkodese testre is 
szabhato. Lasd a jelen utmutato kovetkezo fejezetet: 
„Az akkumulatorok es az energiagazdalkodas". 

A szamitogep ujrainditdsa 

Elofordulhat, hogy a Windows rendszer vagy a szamitogep nem 
valaszol, es nem lehet kikapcsolni a szamitogepet. Ha ez tortenik, 
probalkozzon az alabbi lehetosegekkel a kovetkezo sorrendben. 

■ Ha lehetseges, allltsa le a Windows rendszert: nyomja le 

a CTRL+ALT+DEL billentyukombinaciot, es kattintson a Leallltas > 
Ujraindltas elemre. 

- vagy - 

■ A halozati kapcsolot legalabb negy masodpercig tartsa 
benyomva, mlg a kepernyo el nem sotetiil. A nem mentett 
adatok elvesznek. Az lijraindltashoz nyomja meg a halozati 
kapcsolot. 

- vagy - 

■ Nyomja egy kiegyenesltett iratkapocs veget a szamitogep 
aljan levo ujraindito gomb nyilasaba, majd az lijrainditashoz 
nyomja meg a halozati kapcsolot. 

Ha az lijrainditando szamitogep a porttobbszorozoben van 
dokkolva, az ujrainditashoz a porttobbszorozo bal oldalan levo 
ujraindito gombot is megnyomhatja. 



Utmutato 



2-3 



Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



Mas rendszerbetdltd eszkdz megaddsa 

A szamitogep altalaban a beepitett merevlemezrol tolti be az 
operacios rendszert. A szamitogepet hajlekonylemez- vagy 
CD-ROM-meghajto segitsegevel, valamint belso halozati 
kartyarol is indithatja. 

1. Kattintson a Start > Leallitas > Ujrainditas parancsra. 

2. Az emblema megjelenesekor nyomja meg az ESC billentyut 
a Boot (Rendszerinditas) menii megjelenitesehez. 

3. A nyilbillentyukkel valassza ki a rendszerbetolto eszkozt, 
majd nyomja le az Enter billentyut. 

Ha egy adott eszkozrol szeretne inditani a rendszert minden olyan 
esetben, amikor az eszkoz megtalalhato, a BIOS Setup 
segedprogramban modositsa a rendszerinditasi sorrendet. Lasd 
a jelen utmutato „Hibaelharitas" cimu fejezetenek „A szamitogep 
konfiguralasa" temakoret. 
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Utmutafo 



Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



Az erintdtdbla hasznalata 

Az erintotabla rendelkezik egy be- es kikapcsolo gombbal, igy 
ha nem szeretne, bogy a kurzor veletleniil elmozduljon gepeles 
kozben, ki is kapcsolhatja az erintotablat. Az erintotabla 
kikapcsolasakor a LED kialszik. 




O Kattintogombok. A kattintogombok a hagyomanyos eger jobb es bal 
oldali gombjanak megfeleloen mukodnek. 

@ Erintotabla (erinteserzekeny mutatoeszkoz). 

@ Az erintotabla be- es Idltapcsolo gombja es LED-je. 

O Gbrgetdtabla. A gorgetotabia az aktiv ablak tartalmanak 
gorgetesere hasznalhato. 



Utmutato 
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Alapveto fudnivalok a szamifogep uzemelfeteserol 



Az erintotdbla Tap to Click 

(Koppintds engedelyezese kattintaskent) 

szolgditatasanak haszndlata 

Az erintotabla Tap to Click funkcioja alapertelmezes szerint 
engedelyezve van. Letiltasanak menete a kovetkezo: 

1 . Kattintson a Start menii > Vezerlopult > Nyomtatok es mas 
hardverek > Eger hivatkozasra. Ekkor megnyilik az Eger 
tulajdonsagai parbeszedpanel. 

2. Kattintson a Tapping (Koppintas) fiilre. 

3. A bal oldali panelen torolje a Tapping negyzet jeloleset. 

4. Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra. 

Ezzel a miavelettel a program letiltotta a Tap to Click funkciot. 
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Utmutato 



Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



A gyorsbillentyuk haszndlata 




Az Fn billentyu es egy masik billentyu egyiittes lenyomasa 
gyorsbillentyut (billentyuparancsot) eredmenyez, amellyel kiilonfele 
modon vezerelheto a rendszer mukodese. A gyorsbillentyuk 
hasznalatahoz nyomja le es tartsa lenyomva az Fn billentyfit, 
nyomja meg a megfelelo masodik billentyut, majd engedje fel 
mindket billentyut egyszerre. 



Gyorsbillentyu 


Hatas 


Fn+F1 


Csokkenti a kepernyo fenyerejet. 


Fn+F2 


Novell a kepernyo fenyerejet. 


Fn+F8 


A beepitett numerikus billentyuzet be- vagy 




kikapcsolasa. A kulso billentyuzetre nines 




hatassal. Ha a Num Lock funkcio aktiv, 




a szambillentyuk aktivak; ha ki van kapcsolva, 




a kurzorvezerles aktiv (ahogy az kulso 




billentyuzet eseten jelolve van). 


Fn+F12 


HIbernalas kezdemenyezese. 


Fn+Num Lock 


A Scroll Lock funkcio be- es kikapcsolasa. 


Fn+Page Up 


A hangero novelese es a nemitas 




megszuntetese. 


Fn+Page Down 


A hangero csokkentese. 


Fn+Backspace 


A hang elnemi'tasa vagy bekapcsolasa. 



Utmutato 
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Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



A gyorsindfto (One-Touch) gombok 
haszndlata 

A szamitogep 6t gyorsindito gombbal rendelkezik, amelyek 
segitsegevel egyetlen gombnyomassal elindithat egy alkalmazast, 
illetve megnyithat egy dokumentumot vagy webhelyet. 




Nyomja meg a megfelelo gyorsindito gombot az adott 
alkalmazas, dokumentum vagy webhely megnyitasahoz. 

A gyorsindito gombok programozasa. 

1. Valassza a Start > Minden program > Segedprogramok > 
One-Touch (Gyorsinditas) parancsot. 

2. A One-Touch (Gyorsinditas) lapon kattintson 
az lijraprogramozni kivant gombra. 

3. Irja be a gomb feliratat, majd valassza ki a gombbal 
megnyitando alkalmazast, dokumentumot, mappat vagy 
webhelyet. 

4. Ha azt szeretne, hogy a felirat a gomb megnyomasakor 
megjelenjen a kepernyon, az Onscreen Display 
(Kepemyomenii) lapon jelolje be a megfelelo beallitast. 
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Utmutafo 



Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



A Windows billentyu es az alkalmazdst 
indfto billentyuk haszndlata 

□ 

A Windows billentyu a Windows Start meniijet jeleniti meg. 
Ezzel ugyanazt erheti el, mint a talcan talalhato Start gombra 
kattintva. 

Az alkalmazast indito billentyuvel a kivalasztott alkalmazas helyi 
meniije jelenltheto meg. Ugyanez a menii jelenik meg akkor is, 
ha az alkalmazasra mutatva a jobb oldali egergombbal kattint. 



Billentyukombinacio 

Windows billentyii+E 
Windows billentyu+F1 
Windows billentyu+F 
Windows billentyu+IVI 

SHIFT+Windows billentyu+IVI 

Windows billentyu+R 



Hatas 

Elinditja a Windows Intezot 

Elindi'tja a Windows sugojat 

A Windows Kereses parancsat indi'tja el 

IVIinden megjelenitett ablakot 
kismeretuve alakit 

Minden kismeretuve alakitott ablakot 
eredeti meretuve alh't vissza 

A Windows Futtatas parbeszedpaneljet 
nyitja meg 



Utmutato 



2-9 



Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



Nemzetkozi karakterek beirdsa 
az ALT GR billentyu segitsegevel 

A nem amerikai egyesiilt allamokbeli kiosztasu billentyuzeteken 
a szokozbillentyutol jobbra talalhato egy ALT GR billentyu, valamint 
olyan billentyuk, amelyeken nemzetkozi karakterek lathatok. 
Ezek a specialis karakterek a billentyuzet bizonyos billentyuinek 
jobb also sarkaban lathatok. Peldaul: 

rt_f 1 



o 


SHIFT billentyuvel 


@ 


SHIFT billentyu nelkul 


@ 


ALTGR 



» Ha egy nemzetkozi karaktert szeretne beirni, nyomja meg 
az ALT GR billentyut, majd a megjelenlteni klvant nemzetkozi 
karaktert tartalmazo billentyut. 

Ha a billentyuzeten nines ALT GR billentyu, az ALT billentyuvel 
ugyanazt az eredmenyt erheti el, mint az ALT GR billentyuvel. 
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Utmutato 



Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



CD-k es DVD-k haszndlata 

CD vagy DVD behelyezese es eltdvolitdsa 



AVIGYAZAT! Ne vegye ki a CD-t vagy a DVD-t, mikozben a szamitogep 
olvassa azt, kijlonben a szamitogep leallhat es ez adatvesztest 
eredmenyezhet. Hatdrozott mozdulattal helyezze a CD-t vagy DVD-t 
a lemeztalcara, hogy elkerijlje a lemez vagy a meghajto serijleset. 




A CD - vagy DVD - meghajto helye tipusonkent eltero lehet. 



1. Nyomja meg a CD- vagy DVD-meghajton levo gombot. 
Ha a meghajtot elso alkalommal hasznalja, tavolitsa el az 
esetleg benne levo kartonpapirt. 

2. Finom, de hatarozott mozdulattal helyezze a CD-t vagy 
DVD-t a lemeztalcara (cimkevel felfele). 

- vagy - 

Tavolitsa el a lemezt a meghajtobol. 

3. A lemeztalcat visszatolva zarja be a meghajtot. 




(^^^ A meghajtoban levo CD-t akkor is eltavolithatja manualisan, 
ha aramkimaradas lep fel. Ehhez egy kiegyenesitett iratkapcsot 
kell a meghajto elolapjan talalhato nyilasba helyezni. 



Utmutato 
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Alapveto fudnivalok a szamifogep uzemelfeteserol 



DVD-filmek lejatszasa 

A DVD-meghajtoval vagy mas, DVD olvasasara alkalmas 
eszkozzel szallitott szamitogepekhez a DVD-filmek lejatszasahoz 
sziikseges szoftvert is mellekelte a gyarto. 

» Kattintson a Start > Minden program > Multimedia 

(Multimedia) > DVD Player (DVD-lejatszo) > InterVideo 
WinDVD parancsra. 



Amennyiben akkumulatorrol hasznalja a szamitogepet filmnezesre, 
a Vezerlopult energiaellatasisema-beallitasainal valassza 
a Hordozhato/Laptop lehetoseget. 



A DVD adataiba beagyazva szerepeUietnek teriileti kodok is. Ezek 
^^^^^^ a kodok akadalyozzak meg, hogy a DVD-filmet a forgalomba 
hozatal helyetol tavol is lejatszhassak. Ha regiokoddal kapcsolatos 
hibaiizenetet kap, akkor egy masik teriiletre szant DVD-t probal 
lejatszaiu. 

A legtobb DVD-meghajton csak korlatozott szamti alkalommal 
valtoztathato meg a regiokod (altalaban legfeljebb negyszer). 
A hatarertek eleresekor a korlatkent megadott utolso alkalommal 
bealMtott regiokod lesz a DVD-meghajto vegleges kodja. 
A garancia nem vonatkozik az ebbol a helyzetbol eredo karok 
rendezesere. A regiokodok beallitasaval kapcsolatos reszletes 
informacioert tanulmanyozza a DVD-lejatszo program sugojat. 
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Utmutato 



Alapvefo fudnivalok a szamifogep uzemelfefeserol 



Was DVD-re (csak egyes modelleken) 

Amennyiben a szamitogep univerzalis DVD+RW/R- es 
CD-RW-meghajtoval rendelkezik, a DVD-k irasa elott telepitse 
a DVD-iro szoftvert a szamitogephez mellekelt CD-krol. 

DVD+R vagy DVD+RW tipusii lemezek irasakor tartsa be 
a kovetkezo ovintezkedeseket: 

■ Helyezze a szarmtogepet egyenletes, sima felszinre. 

■ Ellenorizze, bogy a szamitogep ossze van-e kotve a valtakozo 
aramu tapegyseggel, es bogy a tapegyseg csatlakozik-e a faU 
aljzathoz. 

■ Zarja be az osszes tobbi alkalmazast, kiveve a CD-iro 
szoftvert (adatlemez irasakor) vagy a DVD-iro szoftvert 
(videolemez Irasakor). 

CD-k keszitese es masolasa 

Ha szamitogepeben kombinalt DVD/CD-RW-megbajto talalbato, 
a kesziilekhez olyan CD-lro szoftvert is mellekeltek, amelynek 
segitsegevel CD-ket masolhat vagy bozhat letre. Kovesse a szoftver 
utasitasait. Az Iras es olvasas minosege adathordozotol fiiggoen 
valtozbat. 



Utmutato 
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Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



A szdmitogep adatainak vedelme 
Jelszovedelem bedllitdsa 

Ha jelszovedelmet allit be a Windows vagy a BIOS Setup 
segedprogram hasznalataval, megakadalyozhatja, hogy masok 
is hozzaferjenek a szamltogepen tarolt adatokhoz. Lasd 
a „Hibaelharitas" fejezet „A szamitogep konfiguralasa" cimu 
reszet. A teljes koru vedelem erdekeben mind a Windows 
rendszerben, mind pedig a BIOS Setup segedprogramban 
celszem jelszavas vedelmet beallltani. 

A jelszovedelem kikapcsolasahoz hagyja iiresen az adott mezoket. 
Windows 

1. Kattintson a Start menii > Vezerlopult > Felhasznaloi fiokok 
hivatkozasra, es jelolje ki sajat felhasznaloi fiokjat. 

2. Kattintson a Jelszo letrehozasa elemre, majd adja meg a jelszot. 

3. Kattintson a Start menii > Vezerlopult > Teljesitmeny es 
karbantartas > EnergiagazdaLkodasi lehetosegek hivatkozasra. 

4. A Specialis lapon valassza ki azt a beallltast, amelynek 
hatasara a szamitogep a keszenleti iizemmodbol valo 
visszatereskor jelszot ker. 

A szamitogep zdroldsa 

A tavoUeteben torteno illetektelen hozzaferest ligy akadalyozhatja 
meg, hogy mielott tavozna, zarolja a szamltogepet vagy 
Windows-jelszoval vedett kepemyoklmelot ad meg. A szamltogepet 
az alabbi modszerekkel zarolhatja: 

■ Amennyiben gyorsindlto (One-Touch) gomb van a Quick Lock 
alkalmazashoz rendelve, nyomja meg azt a gombot. 

- vagy - 

■ Nyomja le a CTRL+ALT+DEL billentyukombinaciot, majd 
kattintson a Szamitogep zarolasa gombra. 

A szamitogep zarolasanak feloldasahoz kovesse a normal 
bejelentkezes lepeseit. 
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Utmutato 



Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



Kulon beszerezheto biztonsdgi kdbel rdgzitese 

A szamitogep olyan beepitett csatlakozoval rendelkezik, amelybe 
a szamitogep vedelmet biztosito kabel es zar helyezheto (peldaul 
Kensington MicroSaver zarrendszer, amely szamos 
szamitogep-szakiizletben beszerezheto) . 

1. Hurkolja a kabelt egy rogzitett targy kore. 

2. Helyezze a kabelt a szamitogep biztonsagikabel-csatlakozojaba. 

3. Zarja le a kabelzar kulcsaval, majd zarja el a kulcsot 
a szamitogeptol tavol egy biztonsagos helyre. 




Virusok elleni vedekezes 

A vimsellenorzo szoftverek segitenek megovni az adathordozokon 
tarolt adatok epseget. Eire akkor van kiilonosen sziikseg, ha az 
interne tet hasznalja. 

A szamitogep tartalmazza a Norton Antivirus programot. 

Mivel gyakran jelennek meg lij virusok, bizonyos idokozonkent 
frissitenie kell a program virusdefinicioit. A Norton Antivirus 
programhoz a http://www.symantec.com. cimen elerheto webhelyrol 
tolthet le frissiteseket. Reszletes litmutatast a program on-line 
siigojaban talal. 



Utmutato 
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Alapveto fudnivalok a szamifogep uzemelfeteserol 



A merevlemez-meghajto zarolasa 

Az adatok vedelme erdekeben a szamitogep lehetove teszi a belso 
merevlemez lezarasat. 



AVIGYAZAT! A merevlemezzar engedelyezesekor a program az aktudlis 
BIOS felhaszndloi jelszot (vogy rendszergazdoi jelszo, ho csck az van 
megadva) a merevlemezre kodolja. Ha a merevlemezt mas szamitogepbe 

helyezi at, csak akkor ferhet hozza annak tartalmahoz, ha megadja 
a felhasznaloi (vagy rendszergazdai) jelszot.A meghajto jelszavanak 
megadasa utan megvaltoztathatja a szdmftogep (es a meghajto) jelszavdt. 
Ha elfelejti a jelszot, tobbe nem ferhet hozzd a merevlemezen levo 
adatokhoz. 



1 . Kattintson a Start > Leallitas > Ujrainditas parancsra. 

2. Az emblema megjelenesekor az F2 billentyu megnyomasaval 
lepjen be a BIOS Setup segedprogramba. 

3. A Security (Adatvedelem) meniiben engedelyezze 

a Password Required to Boot (A rendszerinditashoz jelszo 

sziikseges) beallitast. 

4. A Security (Adatvedelem) meniiben engedelyezze az Internal 
hard disk drive lock (Merevlemez lezarasa) beallitast. 

5. Az F10 funkciobillentyiSt megnyomva mentse a beallltasokat, 
es lepjen ki a BIOS Setup segedprogrambol. 

A szamitogep karbantartasa 

Az alabbi javaslatok figyelembe vetelevel megovhatja szamitogepet 
a mindennapos hasznalat soran, es megelozheti a szamitogep 
esetleges karosodasat, valamint az adatvesztest. 
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Utmutato 



Alapveto tudnivalok a szamitogep uzemelteteserol 



A merevlemez-meghajto vedelme 

A merevlemez-meghajtok, valamint az egyeb belso osszetevok 
nem elpusztithatatlanok, ezert a helytelen kezeles vagy mukodtetes 
kovetkezteben seriilhetnek. 

■ Ovja a kesziileket az iitodesektol es a razkodastol. 

■ Egyenetlen terepen utazva ne hasznalja a szamitogepet. 

■ Szallitas elott allitsa a szamitogepet keszenleti allapotba vagy 
kapcsolja ki. Ez a muvelet leallitja a merevlemez-meghajto 
mukodeset. Ha a merevlemez-meghajto mukodese kozben 

a kesziilek nehany centimeteres magassagbol kemeny feliiletre 
esik, adatok veszhetnek el, es megseriilhet a meghajto is. 

■ Az iitodesek es a razkodasok elkeriilese erdekeben 
a szamitogepet szalHtsa belelt tokban. 

■ A szamitogepet ovatosan tegye le. 

A szdmitogep karbantartdsa 

■ A szamitogep koriil biztositson megfelelo szellozest. 

A szamitogepet mindig sik feliileten hasznalja, igy a levego 
szabadon aramolhat koriilotte es alatta. 

■ A taskaba vagy mas zart tokba helyezes elott mindig allitsa 
le vagy helyezze hibernalt allapotba a gepet. 

■ A kesziileket ne a kepemyonel fogva emelje fel vagy szallitsa. 

■ Ne hasznalja a szamitogepet a szabadban eso es havazas 
eseten (zord idoben). Ha a szamitogep hideg, engedje 
felmelegedni, hogy eUceriilje a para lecsapodasat. 

■ Az akkumulatorok optimalis teljesitmenyehez rendszeresen 
tartsa karban azokat. Lasd az „Az akkumulatorok es az 
energiagazdaUcodas" cimu fejezetet. 



Utmutato 
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Alapveto fudnivalok a szamifogep uzemelfeteserol 



Az adatok vedelme 

■ A rendszer inditasa vagy leallitasa kozben ne hasznalja 

a mutatoeszkozoket, es ne hozzon mukodesbe mas olyan 
eszkozt, amely felbeszakithatna a folyamatot. 

■ Munkajarol rendszeresen keszitsen biztonsagi masolatot. 
Masolja az adatokat hajlekonylemezre, CD-re, DVD-re, mas 
adathordozora vagy halozati meghajtora. 

■ A fajlok es az operacios rendszer epsegenek megovasa 
erdekeben hasznaljon virusellenorzo programot (peldaul 
a telepitett Norton Antivirus programot). 

■ EUenorizze lemezet a lemez Tulajdonsagok 
parbeszedpaneljenek Eszkozok lapjarol indithato 
programokkal. 

A kepernyo elettartamanak novelese 

■ A kepernyo fenyerejet allitsa a leheto legalacsonyabb, meg 
jol lathato szintre (Fn+FI). 

■ Ha iroasztalnal dogozik, hasznaljon kiilso monitort, es kapcsolja 
ki a kesziilek sajat kepemyqjet (nyomja meg a billentyQzet 
folott talalhato TV Now! gyorsindito gombot). 

■ Ha nem hasznal kiilso monitort, akkor az Energiagazdalkodas 

tulajdonsagai parbeszedpanel A monitor kikapcsolasa 
mezqjeben adja meg a leheto legalacsonyabb erteket (valtakozo 
aramrol es akkumulatorrol torteno iizemeltetesnel egyarant). 

■ Ne hasznaljon olyan kepemyokimelo vagy mas szoftvert, 
amely megakadalyozza, hogy a szamltogep a megadott ido 
letelte utan kikapcsolja a kepemyot vagy keszenleti iizemmodba 
valtson. Ha kepernyokimelot hasznal, allitsa be ugy, hogy egy 
adott ido utan a kepernyo kikapcsoljon. 

■ Ne tiltsa le a Kepernyo kikapcsolva es a Keszenlet 
idotuUepesi bealMtast. 

■ Ha a szamitogepet valtakozo aramti elektromos halozatrol 

mukodteti, es nem hasznal kiilso monitort, helyezze 
a szamitogepet keszenleti iizemmodba abban az esetben, 
ha nem hasznalja a gepet. 
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Utmutato 



Alapvefo fudnivalok a szamifogep uzemelfefeserol 



A szamitogep tisztitasa 

■ A szamltogepet tiszta vagy enyhe tisztitoszert tartalmazo 
vizzel benedvesitett, puha ronggyal tisztithatja. Ne hasznaljon 
tulsagosan nedves rongyot, es vigyazzon arra, hogy 

a szamitogep belsejebe ne keriiljon viz. 

■ Ne hasznaljon karcolo hatasii tisztitoszereket. Kiilonosen 

a kepernyo tisztitasanal forditson erre figyelmet. Kozvetleniil 
a kepemyore semmilyen tisztitoszert ne vigyen fel. A tisztitoszert 
ontse puha rongyra, majd ovatosan torolje le a kepemyot. 



Utmutato 
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3 

Az akkumuldtorok es az 
energiagazdalkodas 



Az energiafogyasztds kezelese 

Hogyan lehet az akkumulatorrol mtikodtetett szanutogep iizemidejet 

maximalisan kihasznalni a teljesitmeny csokkenese nelkiil? 
A szanutogep kialakitasa lehetove teszi az energiafogyasztas 
csokkenteset es az akkumulator elettartamanak noveleset. 

Tevekenysegmentes idoszakokban a szanutogep elore meghatarozott 
ido elteltevel automatikusan megkezdi az energiatakarekos 
tizenunodok alkalmazasat. Az idotuUepes merteke a munkavegzesi 
szokasokhoz igazodva allithato be. 
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Az akkumulaforok es az energiagazdalkodas 



Az energiatakarekos uzemmod 
automatikus inditasa 

A szamitogep a Windows rendszer bealKtasai alapjan automatikusan 
valt at hibernalt vagy keszenleti iizemmodba, illetve kapcsolja 
ki a merevlemezt es a kepemyot. 

A munka 
folytatasanak 

Jelenseg Kovetkezmeny modja 



Meghatarozott ideig 
nem kerul sor 
adatbeviteire sem 
billentyuzet vagy 
mutatoeszkoz 
alkalmazasaval, sem 
mas modon. 



A kepernyo kikapcsol. 

Az akkumulator 
uzemidejenek es a kepernyo 
elettartamanak novelese 
erdekeben a rendszer 
kikapcsoija a kepernyot. 



A kepernyo ujboli 
bekapcsolasahoz 
nyomja meg valamelyik 
billentyu't vagy 
mozditsa meg 
a mutatoeszkozok 
egyiket. 



Egy bizonyos ideig nem 
keriilt sor 

merevlemez-muveletre. 



A merevlemez kikapcsol. 

Erre nem sokkal a kepernyo 
kikapcsolasa utan kerill sor. 



A szamilogep 
liasznalatanak 
megkezdesekor 
a merevlemez 
bekapcsol. 



A megadott idon beliil 

nem kerul sor 

a mutatoeszkozok es 

a merevlemez-meghajto 

hasznalatara, 

es a soros, parhuzamos 

vagy infravoros portok 

sem akti'vak. 



A szamitogep 

a meghatarozott ideig 

keszenleti uzemmodban 

volt. 



A szami'togep keszenleti 
allapotba keriil. 

Az aktualis munkafolyamat 
tovabbra is a RAM 
memoriaban marad, de az 
akkumulator elettartamanak 
novelese erdekeben 
a rendszer kikapcsoija 
a kepernyot es mas 
eszkozoket. 

A szamitogep hibernalt 
allapotba keriil. 

A rendszer a merevlemezre 
menti az aktualis 
munkamenetet, majd 
kikapcsoija a szamftogepet. 



Az aktualis 
munkamenethez valo 
visszatereshez nyomja 
meg a halozati 
kapcsolot. 



A korabbi 

munkamenethez valo 
visszatereshez nyomja 
meg a halozati 
kapcsolot. 
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AVIGYAZAT! A keszenleti uzemmod engedelyezese elott mentse munkdjdt. 
Ha a keszenleti uzemmod idotartama alatt dramkimaradds kovetkezik be, 
a nem mentett adatok elvesznek. 



A szarmtogep akkor is hibemalt allapotba lephet, ha az akkumulator 
toltottsege veszesen alacsony szintet er el. Hyen esetben a munka 
folytatasakor azt tapasztalhatja, hogy a rendszer minden adatot 
mentett, bizonyos funkciok azonban nem hasznalhatok. A rendes 
mtikodes folytatasahoz a valtakozo aramii tapegyseg 
csatlakoztatasaval vagy feltoltott akkumulator behelyezesevel 
allitsa helyre az energiaellatast, majd kapcsolja ki es inditsa lijra 
a szamitogepet. 

Idotullepesi bedllitdsok modositdsa es 
energiagazddlkoddsi semdk letrehozdsa 

Lehetoseg van az idotuUepes hosszanak beallitasara is: 
az idotiillepest kovetoen a szamitogep egyes osszetevoket 
automatikusan kikapcsol vagy energiatakarekos iizemmodba 
helyez. Ezek a beallitasok energiagazdalkodasi semakkent 
menthetok. 

1. Kattintson a Start menii > Vezerlopult > Teljesitmeny 
es karbantartas > Energiagazdalkodasi lehetosegek 
hivatkozasra. 

2. Kattintson az Energiaellatas-sema fiilre, es adja meg a klvant 
beallitasokat. Ha egy adott osszetevo kikapcsolasat nem szeretne 
alkalmazni, valassza a Soha elemet. Reszletes informaciot 

a Windows siigojaban talal. 

Ha a megadott beallitasokat energiagazdalkodasi semakent 
szeretne menteni, kattintson a Mentes maskent gombra, 
es adja meg a sema nevet. 

AVIGYAZAT! Ne tiltsa le a hiberndit uzemmod tdmogatdsdt az 
energiagazdalkodasi beallitasok kozott, mert ez a szdmitogep 
akkumuldtordnak teljes lemerulese eseten a nem mentett adatok 
elveszteset eredmenyezi. 
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A szdmitogep mukodtetese 
akkumuldtorrol 

Az akkumuldtor dllapotdnak ellendrzese 

Az akkumulator allapotjelzo LED-je segftsegevel 

» EUenorizze az akkumulator allapotjelzo LED-jet 
a szarmtogepen. 

A Windows talca segftsegevel 

A Windows talcan megjeleno ikon reszletes tajekoztatast nyiijt 
az akkumulator allapotarol (tovabbi informaciot a Windows 
sugojaban talal). Ha az akkumulator a szamltogep egyetlen 
energiaforrasa, az ikon akkumulatorra hasonllt. 

■ Az akkumulator aktualis toltottsegenek megjelenltesehez 
vigye a mutatot az ikon fole. A megjeleno ertek azt mutatja, 
bogy bany szazalekos az akkumulator toltottsege, vagy azt, 
bogy meg mennyi ideig mukodokepes. 

■ A Battery Meter (Akkumulatortoltottseg) ablak megnyitasaboz 
kattintson duplan az energiaellatast jelzo rkonra. 

A Windows Vezerlopuft hasznalataval 

» Kattintson a Start menii > Vezerlopult > Teljesitmeny 
es karbantartas > EnergiagazdaUcodasi lebetosegek 
bivatkozasra, majd a Telepmero lapon megtekintbeti 
az akkumulator allapotat. A Riasztasok es a Specialis lap 
az energiaellatasi informaciokkal kapcsolatos tovabbi 
beallltasokat tartalmaz. 

Az akkumulatoron 

1. Tavolltsa el az akkumulatort a szamltogepbol. Lasd a jelen 
litmutato „Altalanos litmutato a bordozbato szamitogepbez" 
cimu fejezetet. 

2. Nyomja meg az akkumulator oldalan levo erintkezofeluletet. 
A kigyulo LED-ek szama jelzi a toltottsegi szintet: minden 
egyes LED a teljes toltottseg 20 szazalekat jelenti. 
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Teendok alacsony 
akkumuldtorfeszultseg eseten 

A szamitogep automatikusan figyelmezteti a felhasznalot, ha az 
akkumulator fesziiltsege veszesen alacsony szintre csokken. 
A szamitogep eloszor magas frekvenciajii sipolo hanggal jelez 
vagy figyelmezteto iizenetet jelenit meg. Ha az energiaellatas 
helyreallitasa rovid idon beliil nem tortenik meg, a szamitogep 
hibemalt allapotba valt. 

Az ily modon hibemalt allapotba keriilt szamitogep mindaddig 
nem kapcsolhato be lijra, amig a kovetkezo lehetosegek 
valamelyiket alkalmazva helyre nem allitja az energiaellatast. 

■ Cserelje ki az akkumulatort egy feltoltott akkumulatorra. 

■ Csatlakoztassa a valtakozo aramii tapegyseget. 



Ha csatlakoztatja a valtakozo aramii tapegyseget, az akkumulator 
^^^^^ toltese kozben is folytathatja a munkat. 
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Az akkumulator feltdltese 



AVIGYAZAT! A valtakozo dramu tdpegyseg konnektorhoz csatlakoztatva 
melegszik, es a szamitogep is melegedik ujratoltes kozben. Ujratoltes 
kozben a szdmitogepet ne tartsa a hordtdskdban vagy egyeb zdrt helyen, 
mert az akkumuldtor tulmelegedhet. 



» Csatlakoztassa a valtakozo aramii tapegyseget a szamitogephez. 

A toltes tobb oraig is tarthat. Ha a toltes kozben tovabb folytatja 
munkajat, a toltesi folyamat meg tovabb tarthat. 

A teljesen feltoltott akkumulator iizemideje a szamitogep tipusatol, 
az energiagazdalkodasi beallitasoktol es a hasznalat jellegetol fligg. 

Az akkumuldtor hatekony haszndlata 

Az alabbi javaslatok figyelembe vetelevel biztosithato, hogy 
az akkumulator a leheto leghosszabb ideig mukodjon: 

■ Csatlakoztassa a valtakozo aramu tapegyseget, kiilonosen 
akkor, ha CD-ROM- vagy DVD-ROM-meghajtot, illetve 

barmilyen mas, kiilso csatlakozasii eszkozt (peldaul 
PC-kartyat vagy modemet) hasznal. 

■ A kepemyo fenyerejet allitsa a leheto legalacsonyabb, meg 
jol lathato szintre (Fn+FI). 

■ Ha egy kis ideig nem fogja hasznalni, helyezze a szamitogepet 
keszenleti allapotba. 

■ Helyezze a szamitogepet hibernalt allapotba, ha az aktualis 
munkamenetet menteni szeretne, de varhatoan legalabb egy 
napig nem fogja hasznalni a szamitogepet. 

■ Az automatikus idotiillepesi beallltasok megadasaval fokozza 

az energiatakarekossagot. Ha a szamitogepben tobb orajelu 
processzor van, akkumulator hasznalata eseten hasznalja az 
alacsonyabb orajelet (az alapertelmezett beallltas noveli az 
akkumulator elettartamat). 
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■ Amennyiben a szamitogep rendelkezik a vezetek nelkiili 
kapcsolat be- es kikapcsolasara szolgalo gombbal, allitsa 
le a vezetek nelkiili kapcsolatot abban az esetben, ha nem 
hasznalja. Nyomja meg a vezetek nelkiili kapcsolat be- es 
kikapcsolasara szolgalo gombot, bogy a LED kialudjon. 

■ Ha rendelkezik valamilyen PC-kartyaval, peldaul egy 
halozati kartyaval, tavolitsa el, ha epp nem hasznalja. Egyes 
PC-kartyak energiafogyasztasa meg akkor is jelentds, ha nem 
mukodnek. 

■ Hasznalat utan lepjen ki azokbol az alkalmazasokbol, amelyek 
a soros portot vagy valamelyik PC-kartyat hasznaljak. 

Ezen kiviil az alabbiak figyelembevetelevel meg tovabb novelheti 
az akkumulatorok elettartamat: 

■ Az akkumulatort ne hagyja sokaig hasznalatlan allapotban. 
Ha tobb akkumulatora is van, hasznalja oket felvaltva. 

■ Ha a szamitogep nines bekapcsolva, huzza ki belole a valtakozo 
aramu tapegyseg csatlakozojat. 

■ Amennyiben a szamitogepet az elkovetkezo ket hetben nem 
kivanja hasznalni, es az elektromos halozathoz sem fogja 
csatlakoztatni, tavolitsa el az akkumulatort, es tartsa azt 
biztos helyen. 

VIGYAZAT! Az akkumulatort ne tegye ki magas homersekletnek 



hosszabb idon keresztui, nehogy kdrosodds erje. 



■ A szamitogepbol kivett akkumulator magas homersekleten 
tarolva gyorsabban lemeriil. A szamitogepbol eltavolitott 
akkumulator toltottsegenek megorzese erdekeben tartsa az 
akkumulatort hiivos, szaraz helyen. 

■ Az akkumulator toltottseget mutato kijelzo pontossaganak 
megorzese erdekeben hasznalat elott kalibralja a legalabb egy 
honapig vagy annal hosszabb ideig hasznalaton kiviil hagyott 
akkumulatort. 

■ Ne toltse es ne hasznalja az akkumulatorokat tiil meleg 
komyezetben. 
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A haszndit akkumulatorokkal 
kapcsolatos teendok 

A FIGYELEM! Ha az akkumuldtort nem a megfelelo modon kezelik, tuzet es 
egest okozhat. Ne szerelje szet, ne preselje ossze, ne szurjo fel, es ne zarja 
rovidre az erintkezoit. Ne tegye ki 60 °C-ndl magasabb homersekletnek, 
es ne dobja tuzbe vagy vizbe. 



Ha az akkumulator elerte hasznos elettartama veget, ne dobja 
ki a haztartasi hulladekkal egyiitt. 

■ Europaban juttassa el az akkumulatorokat a nyilvanos 
gytSjtohelyek valamelyikere, vagy kiildje vissza a HP-nek, 
sajat szervizpartnerenek vagy azok kepviseleteinek. 

■ A vilag mas reszein hivja a tartozkodasi helyenek megfelelo 
HP-kepviselet telefonszamat, amelyet a Telefonszdmaink 

a kuldnbdzo orszdgokban cimu, a szamitogephez mellekelt 
litmutatoban talalhat meg, es kerjen informaciot az 
akkumulatorok elhelyezesi lehetosegeirol. 

Az akkumulatorokkal kapcsolatos teendokkel es ovintezkedesekkel, 

illetve a vonatkozo jogszabalyokkal kapcsolatban olvassa el 

a Documentation CD-n talalhato Szabdlyozdsok es a biztonsdggal 

kapcsolatos kdzlemenyek cimtS dokumentumot. 
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Modemes es hdlozati 
kapcsolatok 



A modem haszndlata 

A modem telefonvonalhoz torteno csatlakoztatasaval a szamitogep 
a vilag mas reszein levo szamitogepekkel is kapcsolatot tud 
letesiteni. Bongeszhet az intemeten, e-maileket, illetve szamitogepen 
keresztiil faxokat kiildhet es fogadhat. A szamitogep szamos, 
a modemmel hasznalhato programot tartalmaz. 

■ Internet Explorer a vilaghalo bongeszesehez 

■ Outlook Express e-mailek kiildesehez es fogadasahoz 

■ Windows faxkonzol faxok kiildesehez es fogadasahoz 

Az optimalis teljesitmeny erdekeben kapcsolodhat barmely olyan 
intemetszolgaltatohoz vagy modemhalozathoz, amely a V.90 vagy 
aV.92 szabvanynak megfelelo, egyiittmiikodesre kepes modemeket 
hasznal. A V.90 vagy a V.92 szabvanyt tamogato kiszolgalok 
telefonszamait intemetszolgaltatojatol tudhatja meg. (A V.92 
szabvany engedelyezi a modemvarakoztatast, amelynek segltsegevel 
telefonhivas eseten felbeszakithatja az intemetes miSveletet, a hivas 
befejezeset kovetoen pedig folytathatja azt.) 

A maximalis faxsebesseg 14,4 Kb/s, bar a modem ennel gyorsabb 
letoltesre is kepes. 
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A modem csatlakoztatdsa 




AVIGYAZAT! Elofordulhat, hogy a beepitett modem tobb telefonvonal, 
hazi alkozpont (PBX) vagy ikertelefon hasznalata eseten nem mukodik. 
A modemet ermevel mukodtetett telefonhoz sem lehet csatlakoztatni, mivel 
az ilyen tipusu csatlakozasok tobbletfeszijltseget eredmenyezhetnek, 
ez pedig a belso modem meghibasoddsat okozhatja. A telefonvonal 
csatlakoztatdsa elott ellenorizze annak tipusdt. 
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Egyes orszdgokban ervenyes kuldnleges 
korlatozasok 

■ Szamos orszagban letezik egy megszabott varakozasi ido 
abban az esetben, ha a modem egymas utan tobb sikertelen 
kiserletet tesz a szolgaltatohoz torteno kapcsolodasra. 

A sikertelen kiserletek lehetseges szama es az ujraprobalkozas 
elotti varakozasi ido orszagonkent kiilonbozo. A reszletekrol 
a telefontarsasagnal erdeklodhet. 

Ha peldaul Olaszorszagbol telefonal, es nem tud a kiszolgalohoz 
kapcsolodiri vagy nem sikeriil bontani a kapcsolatot, akkor 
a szam ujratarcsazasa elott egy percet kell varnia. Ha nem var 
egy percet, akkor kesleltetesrol tajekoztato hibaiizenet jelenik 
meg. A negyedik sikertelen csatlakozasi kiserletet kovetoen 
mar csak egy ora elteltevel tarcsazhatja lijra a hivott szamot. 
Ha az egy ora letelte elott ismet tarcsazza a szamot, a kepemyon 
lijabb hibaiizenet jelenik meg, amely arrol tajekoztat, hogy 
a hivo fel „tilt61istara" keriilt. 

■ A modem hasznalata eseten a szamitogep villamlas vagy 
egyeb elektromos tulfesztiltseg altal okozott karosodasanak 
megelozese celjabol ajanlott kiilso tiilfesziiltseg-levezetot 
hasznalni. A modem hasznalata eseten a modemkabelhez 
mindig csatlakoztassa a hatosagilag bevizsgalt es engedelyezett 
tiilfesziiltseg-levezetot. 
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ModembealUtasok megvaltoztatasa 

A modemet a gyarto mar ligy allitja be, hogy az kompatibilis 
legyen a legtobb orszagban hasznalatos telefonrendszerekkel 
es modemekkel. Egyes esetekben azonban szukseg lehet 
a modembealHtasok modositasara, hogy azok megfeleljenek 
a helyi koriilmenyeknek. Ha a helyi eloirasokkal kapcsolatban 
kerdese van, forduljon a telefonszolgaltatohoz. 

■ Vezerlopult - A modem szamos bealHtasat ugy modosithatja, 
ha a Vezerlopulton duplan a Telefon es modem bealhtasai 
ikonra kattint. A Modemek lap Tulajdonsagok gombjara 
kattintva az adatatviteh sebesseget, a Szabalyok lap Szerkesztes 
gombjara kattintva pedig a tarcsazasi bealUtasokat adhatja meg. 

■ Kommunikacios szoftver - Szamos kommunikacios 
alkalmazas biztosit lehetoseget a modembealHtasok 
szabalyozasahoz. Tovabbi informaciot az adott program 
siigoja tartalmaz. 

■ AT-parancsok - A modem mukodesenek szamos teriilete 
vezerelheto a modem AT-parancsainak hasznalataval. 

Az AT-parancsok a modemnek kiildott specialis 
karaktersorozatok, amelyek bizonyos felteteleket alakitanak 
ki. Ezek a parancsok rendszerint az „AT" karakterekkel 
kezdodnek. A beepitett modem AT-parancsainak listajat 
a Documentation CD tartalmazza. 

Nyissa meg a Vezerlopultrol a Telefon es modem bealhtasai 
parbeszedpanelt. Kattintson a Modemek lap Tulajdonsagok 
gombjara. Az AT-parancsokat a Specialis lap Kulonleges 
beallitasok csoportjaban adhatja meg. 
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Csatlakozds heiyi hdlozathoz (LAN) 



Szaimtogepevel helyi halozatokhoz (LAN) is csatlakozhat. A helyi 
halozati kapcsolattal hozzaferhet a halozati eroforrasokhoz 
(peldaul a vallalati halozatra telepitett nyomtatokhoz es 
fajlkiszolgalokhoz), es esetleg az internethez is. 

A helyi halozathoz torteno csatlakozas menete az alabbi: 

1. Ellenorizze, hogy a meglevo helyi halozat (LAN) tamogatja-e 
az Ethernet lOBase-T (10 Mb/s) vagy a 100Base-TX (100 Mb/s) 
tipusu kapcsolatokat. 

2. lUessze a kiilon beszerzendo LAN-kabelt a beepltett LAN 
portba. A kabelnek RJ-45 tipusu csatlakozoval kell rendelkeznie. 

3. A Windows operacios rendszer automatikusan eszleli a helyi 
halozatot, es csatlakozik ahhoz. A beallltasok modosltasahoz 
nyissa meg a Halozati kapcsolatok parbeszedpanelt 

a Vezerlopultrol. 

A helyi halozati kapcsolatok beallltasarol es hasznalatarol 
a Windows siigojaban olvashat. Kattintson a Start menii > Siigo 
es tamogatas parancsra. A halozattal kapcsolatos informacioert 
forduljon a rendszergazdahoz. 



A halozati (LAN) port mellett ket LED jelzi a kapcsolat allapotat. 

■ a sarga feny a halozat aktivitasat jelzi, 

■ a zold feny pedig 100 Mb/s atviteli sebessegu kapcsolatot jelez. 
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Vezetek nelkuli hdlozati kapcsolatok 
letesitese (csak egyes tipusokndl) 

Amennyiben a szaimtogep rendelkezik a vezetek nelkuli kapcsolat 
be- es kikapcsolasara szolgalo gombbal, radiohullamok segitsegevel 
vezetek nelkuli, 802.11 tipusii helyi halozatokhoz (WLAN) is 
csatlakozhat, es hozzaferhet a halozathoz csatlakoztatott mas 
szamltogepekhez, illetve egyeb eroforrasokhoz is. 

A vezetek nelkiili halozat ugyanazokat a szolgaltatasokat nyiijtja, 
mint a szokasos „vezetekes" halozatok, de ezen feliil lehetove 
teszi a „barangolast" is. Mivel a szamitogep nem kabelek, hanem 
radiohullamok segitsegevel kapcsolodik a halozathoz, lehetosege 
van a halozaton beliili helyvaltoztatasra, peldaul a szamltogepet 
az irodabol magaval viheti a targyaloterembe ligy, hogy kozben 
folyamatosan kapcsolatban marad a halozattal. 




^ FIGYELEM! A radidfrekvencias sugarzas hatasai. Az eszkoz 
altal kisugarzott energia az FCC dital meghatdrozott hatarertek alatt 
van. Mindazonaltal a haszndlat sordn ijgyelni kell arra, hogy a leheto 
legkevesebbszer keruljon fizikai kapcsolatba az eszkozzel. Ahhoz, hogy 
elkerulje a rddiofrekvencids sugdrzds FCC dital meghatdrozott 
hatdrertekenek elereset, ditaldnos haszndlat mellett tartson legaldbb 
20 cm tdvolsdgot onmaga es az antenna kozott, a kepernyo lecsukott 
dllapotdban is. 
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A vezetek nelkuli osszekottetes be- es 
kikapcsolasa 

A vezetek nelkuli helyi halozati (WLAN) osszekottetes 
engedelyezesenek mikentjerol a szarmtogephez (egyes tipusok 
eseten) mellekelt Vezetek nelkUl cimu fiizetben olvashat. 



(^v^ A vezetek nelkiili halozatok es a cellarendszeru modemek 
radiofrekvencias adatatvitelt hasznalnak. Bizonyos esetekben 
vagy komyezetben (peldaul repUlogep fedelzeten) az ilyen 
eszkozok hasznalata korlatozasok ala eshet. Ha nem biztos benne, 
hogy hasznalhatja-e a vezetek nelkuli halozatot, kerjen engedelyt, 
mielott bekapcsolna a szamitogepet. 

Olaszorszagban, Szingapurban es tobb mas orszagban 
elofordulhat, hogy engedelyt kell vasarolnia a vezetek nelkuli 
osszekottetes hasznalatahoz. 



Az osszekottetes engedelyezese es a kapcsolat 
letrehozasa 

Ha szamitogepe vezetek nelkuli, 802.11 tipusu adatatvitelre is 
kepes, akkor a vezetek nelkiili kapcsolatot jelzo, a szamltogep 
elejen lathato LED a 802.11 tipusu adatatvitel eseten vilagitani 
fog. Az egyes, vezetek nelkuli funkciok kezelesehez a Wireless 
Configuration szoftvert kell hasznalnia. 

1. Ha a szamltogep nem volt bekapcsolva, kapcsolja be. 

2. Ha a 802.11 tipusu, vezetek nelkuli kommunikacio 
bekapcsolasara altalaban a szamltogep elolapjan talalhato, 

a kapcsolat be- es kikapcsolasara szolgalo gombot hasznalja, 
nyomja meg a gombot. (Ekkor a LED vilagitani kezd). Igy 
a vezetek nelkuli kapcsolat utolso konfiguraciqjat tolti be 
a program. 

- vagy - 

A Start meniiben kattintson a Vezerlopult > Halozati es 
intemetes kapcsolatok > Halozati kapcsolatok hivatkozasra, 
vegiil kattintson duplan a vezetek nelkuli kapcsolatot jelzo 
ikonra. 
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Modemes es balozafi kapcsolatok 



A megfelelo tavolsagon beliil a szamitogep automatikusan 
csatlakozik a vezetek nelkiili halozathoz. A vezetek nelkiili 
kapcsolat allapotanak ellenorzesehez nyissa meg a Vezerlopult 
Halozati kapcsolatok ablakat, es kattintson duplan a kapcsolat 
ikonjara. 

Az osszekottetes kikapcsoldsa 
es a kapcsolat bontdsa 

1. Zarjon be minden olyan fajlt, amely a halozat mas 
szamitogepein talalhato. 

2. Ha a vezetek nelkiili, 802. 1 1 tipusu kapcsolatot a szamitogep 

kikapcsolasa nelkiil szeretne megszakltani, nyomja meg 
a vezetek nelkiili kapcsolat be- es kikapcsolasara szolgalo 
gombot, 

- vagy - 

Kattintson a talcan jobb gombbal a vezetek nelkiili 
osszekottetest jelzo ikonra, majd bal gombbal a Tiltas 

parancsra. 

A szamitogep keszenleti allapotba helyezesevel vagy 
kikapcsolasaval a vezetek nelkiili kapcsolatot is kikapcsolja. 
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Kiegeszito eszkozok 



Kiilsd eszkozok csatlakoztatdsa 
PC-kdrtya behelyezese es eltdvolitdsa 



A szamitogep PC-kartyas bovitohelye tamogatja a szabvanyos 
Type II es Type III tipusii PC-kartyakat (PCMCIA es CardBus). 




A PC-kartya-bovitohelyek szama tipusonkent valtozo. 



A PC-kdrtya behelyezese 

1 . Tartsa a PC-kartyat cimkevel ellatott reszevel felfele ligy, 
hogy csatlakozonyilasai a bovitoegyseg iranyaba nezzenek. 

2. Helyezze a PC-kartyat ligy, hogy a bovitohelyre illeszkedjen, 
majd csiisztassa utkozesig. A legtobb kartya megfeleloen 
helyezkedik el az aljzatban, ha kiilso szele egy vonalban van 
a szamitogep burkolataval, egyes kartyakat azonban ligy 
alakitottak ki, hogy azok kilognak a szamitogephazbol. 
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PC-kartya eltavolitasa 

AVIGYAZAT! A PC-kartya eltavolitasa elott a Hardver eltavolitasa vagy 
a Hardver biztonsagos eltavolitasa ikont kell hasznalnia a talcdn, vagy 
le kell dllitania a szdmitogepet. Ennek elmulasztdsa adatvesztest 
eredmenyezhet. 



1 . Kattintson a talcan lathato Hardver levalasztasa vagy Hardver 
biztonsagos eltavolitasa ikonra, kattintson az eltavolitando 
kartyara, majd tavolitsa el a kartyat. Ez az eljaras az adatok 
vedelmet es a varatlan problemak elkeriileset szolgalja. 

Sziikseg eseten a kartya lijraindithato, ha lijra behelyezi azt. 

2. A PC-kartya eltavolitasahoz nyomja meg a kartyat kioldo gombot, 
hogy a gomb kiugorjon, majd nyomja meg a gombot lijra. 




(^v^ Minden eszkoz csatlakoztatasa elott ellenorizze az eszkoz 

dokumentaciojaban, hogy milyen beallitasokat vagy modositasokat 
kell vegrehajtania annak hasznalata elott. Elofordulhat, hogy 
kiilonbozo kapcsolokat kell beallitania, hogy az eszkoz megfeleloen 
milkodjon szamitogepevel es a hasznalni kivant szoftverrel. 
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Hangeszkoz csatlakoztatdsa 

Szaimtogepehez kiilso mikrofont, kiilso hangszorokat vagy 
fejhallgatot is csatlakoztathat. Amennyiben szaimtogepet 
porttobbszorozohoz csatlakoztatja, lehetosege van sztereo 
jelforras (peldaul CD-lejatsz6) vagy digitalis hangkimenetet 
fogadni kepes eszkoz (peldaul digitalis hangrogzlto eszkoz) 
csatlakoztatasara is. 

AVIGYAZAT! A fejhallgato- es a vonalbemeneti csatlakozok haromfejes 
sztereo csatlakozok, amelyek nem kompatibilisek a ketfejes mono 
csatlakozokkal. Ha mono csatlakozot helyez ezen csatlakozok 
barmelyikebe, a szamitogep karosodhat. 



» Csatlakoztassa a hangkabelt a szamitogep vagy a porttobbszorozo 
megfelelo hangportjahoz. Keresse meg szamitogepe 
hangportjainak helyet a kovetkezo abrak alapjan. 




O Kulso mikrofoncsatlakozo (rozsaszi'n) 



@ Hangkimenet (fejhallgato) csatlakozoja (zold) 



Amennyiben a fejhallgato portjahoz csatlakoztat eszkozt, 
^^^^ a rendszer automatikusan kikapcsolja a beepitett hangszorokat. 
Ha a szamitogep valamely hangportjahoz eszkozt csatlakoztat, 
a rendszer figyelmen kiviil hagyja a porttobbszorozo megegyezo 
portjahoz csatlakoztatott eszkozt. 
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5-3 



Kiegeszifo eszkozok 



Televiziokeszuiek csatlakoztatasa 

a szamitogephez (csak egyes modelleknel) 

1. Csatlakoztasson egy szabvanyos negytus S-Video kabelt 
a szaimtogep (egyes tipusokon megtalalhato) S -Video 
kimenetehez (sarga szmtS csatlakozo a hatlapon). A kabel 
masik veget csatlakoztassa a televizio S-Video bemenetehez. 

Habar a szamitogep hettus S-Video kimenettel rendelkezhet, 
hettus es negytus csatlakozokabelt is kepes kezelni. 

2. Kattintson a Start menii > Vezerlopult > Megjelenites es 
temak > Megjelenites parancsra. Ez kovetoen kattintson 
a Beallitasok lap > Specialis gomb > Megjelenites lapra. 

3. A televizio engedelyezesehez kattintson a TV felirat melletti 
piros gombra. 

Ha az S-Video kabel nem koti ossze a szamitogepet es 
a televlziot, a piros gomb nem jelenik meg. 

4. A modositasok elfogadasahoz kattintson az Alkalmaz gombra. 

5. Ha a program a Windows lijrainditasat keri, valassza az Igen 
lehetoseget. 
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A megjelenites atvaltasa a kulso monitorra 

■ Nyomja meg a TV Now! gyorsindito gombot, amely 
a billentyuzet felett talalhato. Ezzel a gombbal valthat 
at kulso monitor hasznalatara. 

■ Alapertelmezett kepernyo-beallitasok eseten a kiilso monitorra 
ugyanazok a beallitasok ervenyesek, mint a szamltogep sajat 
kepemyojere. A kiilso monitor a kepernyoteriilettol, a szlnektol 
es mas beallitasoktol fiiggetleniil ugyanazt a kepet jeleniti 
meg, mint a beepitett kepemyo. A frissitesi gyakorisag 
ugyanaz, mint a szamltogep sajat kepernyojenel, azaz 60 Hz. 
Amennyiben csak a kiilso monitort hasznalja, megadhat mas 
beallltasokat is. Ekkor a belso kepemyo nem korlatozza 

a beallMsi lehetdsegeket. 

A monitor felbontdsdnak es egyeb 
bedlUtdsainak modositdsa 

1. Kattintson a Start menii > Vezerlopult > Megjelemtes 
es temak > Megjelemtes parancsra. 

2. A Beallitasok lapon modositsa a Kepemyoteriilet beallitast. 
Mas beallitasok is modosithatok. 

Ha novelni kell a kiilso monitor kepfrissitesi frekvenciajat, 

atvalthat csak a kiilso monitor hasznalatara. Azt is megteheti, 
bogy az egyik megjelenitoeszkozt masodlagos eszkozze fokozza 
le, igy eltero frissitesi frekvenciakat valaszthat. 

1. Kattintson a Start menii > Vezerlopult > Megjelemtes es 
temak > Megjelenites parancsra. 

2. A Beallitasok lapon kattintson a Specialis gombra, majd 

a Kepernyo vagy a Monitor fiilre. A Monitor lapon adja meg 
a kepemyofrissites gyakorisagat. 
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Ket megjelenitdeszkdz hasznalata 

Ha szamitogepehez kiilso monitort csatlakoztat, az asztalt 
egyszerre ket megjelenitoeszkozon jelenitheti meg. 

1 . Kattintson a Start menii > Vezerlopult > Megjelenites 
es temak > Megjelemtes parancsra. 

2. Kattintson a Beallitasok fiilre. 

3. Kattintson a masodik megjelenitoeszkozre, es valassza 
az asztal bovitesere vonatkozo lehetoseget. 

Az egyes kepernyokon kiilonbozo felbontas es kiilonbozo 
szinmelyseg allithato be. A bovitett asztal hasznalatahoz azonban 
a videomemoria megosztasa sziikseges, emiatt a nagyobb felbontas 
es a tobb szin hasznalata zavarhatja a megjelenitest. Kezdetben 
ajanlatos 1 024 x 768 keppontos felbontast beallitani a kiilso 
monitoron, es 64 ezer szint (16 bit) mindket kepernyon. Ezutan 
magasabb ertekek bealHtasaval kiprobalhatja, bogy ezek az 
ertekek mukodnek-e az alkalmazasokkal. Egyes muveletekhez, 
peldaul DVD-k lejatszasahoz es haromdimenzios grafikak 
futtatasahoz tobb videomemoria sziikseges, ezert elofordulhat, 
hogy at kell allltani a beallltasokat. 

Ha DVD-filmet jatszik le, akkor a film csak az elsodleges 
kepernyon jelenik meg. Az elsodleges kepernyot a Megjelenites 
tulajdonsagai parbeszedpanel Beallitasok lapjan adhatja meg. 
Kattintson a jobb oldali egergombbal a kivant kepemyore, majd 
kattintson az Elsodleges parancsra. 

1394 alapu eszkdz csatlakoztatdsa 
(csak bizonyos tipusokon) 

Ha a szamltogep rendelkezik 1394-es porttal, akkor annak 
segitsegevel szamitogepehez hang- es videoberendezesek, 
lemezmeghajtok, nyomtatok es mas szanutogepek csatlakoztathatok. 
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Csatlakoztassa az eszkoz kabelet a szamitogep 1394-es portjahoz. 
A Windows automatikusan felismeri az eszkozt. 

Az 1394-es port negypolusii port. Amennyiben hatpolusu 
csatlakozoval szerelt eszkozt kivan csatlakoztatni, 
halozatiaram-taplalas nelkiili eszkozhoz adaptert kell 
beszereznie, halozati arammal mukodo eszkoz eseten pedig 
hubot kell hasznaliua. 



Ha az ilyen tipusii kapcsolat letrehozasa soran problema 
^^^^^ jelentkezik, keresse fel az eszkoz gyartojanak webhelyet, ahol 
megtalalja az eszkoz illesztoprogramjanak legiijabb verziqjat. 



Infravoros eszkoz csatlakoztatasa 
(csak bizonyos tipusokon) 

Egyes tipusok infravoros porttal is rendelkeznek. Alapesetben 
az infravoros port engedelyezve van. 



Ha a szamitogepen infravoros port is talalhato (az elolapon levo, 
teglalap alakti, kismeretu iiveglap), akkor szanutogepevel vezetek 
nelkiili soros adatatvitel valosithato meg, igy ezen a porton 
keresztiil szamitogepe es mas infravoros vezerlesfi eszkozok, 
peldaul nyomtatok vagy mas szamitogepek kozott vezetek nelkiili 
kapcsolat johet letre. 

Az infravoros port hasznalata 

■ EUenorizze, bogy szamitogepe infravoros portja es a masik 
eszkoz infravoros portja egymassal egy vonalban van-e, 
illetve szembe neznek-e egymassal. A ket port legfeljebb egy 
meter tavolsagra helyezkedjen el egymastol oly modon, bogy 
mas targyak ne akadalyozzak az adatatvitelt. A kozeli 
kesziilekek zajkibocsatasa atviteli hibakat okozhat. 

■ Az adatatvitel allapotanak ellenorzesehez valassza a Start > 
Vezerlopult > Nyomtatok es mas hardverek > Vezetek nelkiili 
kapcsolat lehetoseget. 
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Keszenleti dllapot elkeriilese infravdrds eszkozok 
hasznalata kdzben 

Az infravoros kapcsolat es a keszenleti allapot nem kompatibilis 
egymassal. 

Ha a szamitogep keszenleti allapotban van, nem lehet infravoros 
adatatvitelt kezdemenyezni. 

Amennyiben a szamitogep infravoros adatatvitel kozben keriil 
keszenleti allapotba, az adatatvitel megszakad. Az adatatvitel 
folytatodik, amint a szamitogep kilep a keszenleti allapotbol; 
ha ez nem tortenik meg, szUkseg lehet az infravoros adatatvitel 
megismetlesere. A keszenleti allapotbol torteno kilepeshez 
nyomja meg rovid idore a bekapcsologombot. 

Nyomtatas infravoros adatatvitelt hasznalo 
nyomtatora 

Telepitse a nyomtatot, majd rendelje hozza a szamitogep infravoros 
portjahoz. Ezt kovetoen az alkalmazasokbol a tobbi nyomtatora 
torteno nyomtatassal megegyezo modon nyomtathat. 

Fajlatvitel infravoros csatlakozason keresztui 

A szamitogep infravoros portja a Vezetek nelkiili kapcsolat 
szolgaltatas segitsegevel fajlok atvitelere is alkalmas. A Vezetek 
nelkiili kapcsolat eszkoz hasznalatarol a Windows on-line 
siigqjaban olvashat. 

A memoria (RAM) bovitese 

A szamitogep ket bovitohellyel rendelkezik a RAM-modulok 
behelyezesehez. Legalabb az egyik bovitohely gyarilag telepitett 
RAM-modult tartalmaz. A RAM bovitesehez mindket bovitohely 
hasznalhato. 
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Memonabovitd modul telepitese 

Csak PC2100 DDR-266 tipusii vagy annal gyorsabb 
memoriamodulokat hasznaljon. 

Ehhez a muvelethez kismeretu, csillagfeju csavarhiizora 
van sziikseg. 

AVIGYAZAT! A szamitogep belso osszetevoi rendkivul erzekenyek 
a sztatikus elektromossagra, amely vegleges karosodast okozhat bennijk. 
A memoriamodulokat csak a szeluknel fogja meg. A memoriamodul 
behelyezese elott vezesse le a testeben levo sztatikus elektromossdgot ugy, 
hogy megerinti a szdmitogep hatuljan levo csatlakozok korijl taldlhato fem 
vedoreteget. 



1 . Kattintson a Start > A szamitogep kikapcsolasa > 
Kikapcsolas parancsra. 

2. Huzza ki a tapegyseget (ha csatlakoztatva van), es tavolitsa 
el az akkumulatort. 

3. Forditsa a szamitogepet aljaval felfele, lazitsa meg 

a memoriatarolo rekesz burkolatanak ket csavarjat, majd 
vegye le a lemezt. 

4. Helyezze a memoriakartyat a bovitohelyre korUlbelUl 30 fokos 
szogben, amig teljesen a helyere nem keriil. Ezutan mindket 
oldalan nyomja lefele, mig a tartoreteszek bezarulnak. 




5. Helyezze vissza a burkolatot. 

6. Helyezze be az akkumulatort. 
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Memonabovitd modul eltdvolitasa 

Elofordulhat, hogy egy RAM modult el kell tavolitani, ha nagyobbat 
kivan alkalmazni. Ehhez a muvelethez kismeretu, csillagfeju 
csavarhuzora van szukseg. 

AVIGYAZAT! A szamitogep belso osszetevoi rendkivul erzekenyek 
a sztatikus elektromossagra, amely vegleges karosodast okozhat benntik. 
A memoriamodulokat csak a szeluknel fogja meg. A memoriamodul 
behelyezese elott vezesse le a testeben levo sztatikus elektromossagot ugy, 
hogy megerinti a szamitogep hatuljan levo csatlakozok korijl talalhato fem 
vedoreteget. 



1. Kattintson a Start > A szamitogep kikapcsolasa > 
Kikapcsolas parancsra. 

2. Hiizza ki a tapegyseget (ha csatlakoztatva van), es tavolitsa 
el az akkumulatort. 

3. Forditsa a szamitogepet aljaval felfele, lazitsa meg 

a memoriatarolo rekesz burkolatanak ket csavarjat, majd 
vegye le a lemezt. 

4. Oldja ki a RAM-kartya oldalain talalhato reteszeket. Ekkor 
a kartya szabad oldala kiemelkedik. Azonositsa szamitogepe 
reszegysegeinek helyet a kovetkezo abra alapjan. 




5. Hiizza ki a kartyat a bovitohelyrol. 

6. Helyezze vissza a burkolatot. 

7. Helyezze be az akkumulatort. 
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A merevlemez-meghajto csereje 
A merevlemez-meghajto csereje 



Ehhez a muvelethez sziiksege lesz egy kismeretu, csillagfeju 
csavarhiizora. 

1 . Huzza ki a valtakozo aramii tapegyseget, ha az 
csatlakoztatva van. 

2. Tavolitsa el az akkumulatort. 

3. Forditsa aljaval felfele a szamitogepet. 

4. Tavolitsa el a fedosapkat a csavarnyilasokrol egy hegyes 
eszkozzel, majd csavarja ki a csavarokat. A csavarok szama 
tipusonkent valtozik. Azonositsa szamitogepe 
reszegysegeinek helyet a kovetkezo abra alapjan. 



5. Ovatosan huzza ki a merevlemez-meghajtot a szamitogepbol. 

6. Csusztassa az lij meghajtot finoman a meghajtorekeszbe. 
Hatarozott nyomassal biztositsa a csatlakozok megfelelo 
erintkezeset. 

7. Csavarja vissza a merevlemez-meghajto rogzitocsavarjait, 
es helyezze vissza a fedosapkakat. 



(^^^ Ha uj merevlemez-meghajtot epit be, a meghajton a szoftverek 



betoltese elott letre kell hozni egy segedprogram-particiot. 
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A merevlemez-meghajto tartoelemenek 
csereje 



Ha olyan merevlemez-meghajtot epit be, amelynek nines 
tartoeleme, akkor felhasznalhatja a regi, eltavolitani kivant 
meghajton levo tartoelemeket. Ehhez a muvelethez sziiksege lesz 
egy kismeretu, esillagfeju esavarhuzora. 

1. Csavarja ki a negy esavart a tartoelembol es a meghajto 
burkolatabol, majd esiisztassa ki a meghajtot a tartoelembol. 

2. A merevlemez-meghajto egyik vegehez egy tus 
csatlakozoegyseg kapcsolodik. Ezt a csatlakozot ovatosan 
huzza ki a meghajtobol. A csatlakozot jobbra es balra 
mozgatva lazltsa meg, bogy a tuk ne hajoljanak el. 



3. A tus csatlakozot ovatosan Ulessze az lij merevlemez-meghajto 
vegen levo tukhoz. A csatlakozot probalja jobbra es balra 
mozgatva csatlakoztatni, es Ugyeljen arra, bogy a tuk ne 
seriiljenek meg. 

4. Helyezze a meghajtot a tartoelembe. 

5. Csavarja a csavarokat a tartoelembe es a meghajtohazba. 
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Uj merevlemez-meghajto elokeszitese 

Uj merevlemez-meghajto telepitesekor a meghajtot elo kell 
kesziteni, hogy a szamitogep hasznalni tudja azt. 

Amennyiben vissza szeretne allitani az eredetileg a szamitogepre 
telepitett Windows szoftvert es operacios rendszert, kovesse az 
litmutato „Hibaelharitas" cimu fejezeteben leirt 
rendszer-helyreallitasi lepeseket. 
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Hibaelhdritds 



A szamitogep hibainak elhantasa 

Ez a fejezet szamos olyan problema megoldasat tartalmazza, 
amely a szamitogeppel elofordulhat. A megoldasokat egyenkent, 
az itt kozolt sorrendben probalja ki. 

Tovabbi, a hibaelharitassal kapcsolatos informacioforrasok 

■ Hasznalja a Windows hibaelharitoit. Kattintson a Start menii > 
Siigo es tamogatas parancsra. 

■ Nyomja meg a billentyuzet felso reszen talalhato, kerdqjellel 

ellatott gyorsindito billentyut. 

■ Segitseget talalhat a Microsoft Windows kezikonyvben is, 
amely a szamitogeppel egyiitt keriil forgalomba. 

■ A segitsegert igenybe veheto teriiletileg illetekes 

iigyfelszolgalatrol A Compaq telefonszdmai a kiildnbozo 
orszdgokban cimu fiizet nyiijt tajekoztatast. 
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Hangproblemak 

Ha a hang nem hallhato 

■ Ha szamitogepen van hangeroszabalyzo, a + (Hangero 
novelese) gomb megnyomasaval novelheti a hangerot. 

■ Kattintson a talcan levo hangszoroikonra (ha van ilyen). 
Torolje a jelolest az Elnemitas jelolonegyzetbol, ha be van 
jelolve. Amennyiben a szamitogepen hangnemito gomb 
talalhato, nyomja meg, igy a gomb LED-je kialszik. 

■ Ha a szamitogepet MS-DOS iizemmodban hasznalja (peldaul 
MS-DOS alapii jatekok futtatasakor), elofordulhat, hogy 

a hangzas nem lesz megfelelo. A hanglejatszassal kapcsolatos 
lehetosegek teljes kihasznalasa erdekeben hasznaljon Windows 
alapu programokat. 

Ha a hangrdgzites nem mukodik 

■ Csatlakoztasson egy kiilso mikrofont a szamitogephez. 

A szamitogepben nines beepitett mikrofon. 

■ Ellenorizze a hangrogzites szoftveres vezerloit: kattintson 
a Start > Minden program > Kellekek > Szorakozas (vagy 
Multimedia) > Hangrogzito parancsra. 

■ A Hangeroszabalyzo parbeszedpanelen kattintson a Beallltasok 
menii > Tulajdonsagok parancsra, es a Felvetel valasztogomb 
bejelolese utan bizonyosodjon meg arrol, hogy a panel aljan 
levo Ustaban a Mikrofon jelolonegyzet is be van jelolve. 

Ha a hangszorokbol hangos sipolas (gerjedes) 
hallatszik 

■ A talcan talalhato hangszoroikonra kattintva a Hangeroszabalyzo 
eszkozzel csokkentse a fo kimenet hangerejet. 

■ A Hangeroszabalyzo parbeszedpanelen kattintson a Beallltasok 
menii > Tulajdonsagok parancsra, es a Lejatszas valasztogomb 
bejelolese utan jelolje be a lenti listaban a Mikrofon 
jelolonegyzetet is. Ezutan bizonyosodjon meg arrol, hogy 

a mikrofon el van nenutva. 
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CD-ROM-mal es DVD-vel kapcsolatos 
problemdk 

Ha a rendszert nem sikeriil CD- vagy 
DVD-meghajtorol elindftani 

■ Ellenorizze, hogy a CD vagy DVD alkalmas-e rendszerinditasra. 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a CD-ROM- vagy DVD-meghajto 
van beallitva rendszerindito meghajtokent. A rendszerinditasi 
sorrend modositasaval kapcsolatosan az litmutato „Alapvet6 
tudnivalok a szamitogep iizemelteteserol" cunu fejezeteben 
talal informaciot. 

■ Inditsa ujra a szamitogepet. Kattintson a Start > Leallitas > 
Ujrainditas parancsra. 

Ha a DVD-meghajto hibdsan jatszik le 

■ A szennyezodes vagy az ujjlenyomatok miatt a lemez 
lejatszaskor ugorhat. Tisztitsa meg a lemezt puha ronggyal. 
Ha a lemez osszekarcolodott, akkor valoszmuleg ki kell cserelni. 

■ Ha akkumulatorrol torteno iizemeltetes kozben DVD-t jatszik 
le, akkor probalja meg atallitani az energiagazdalkodasi semat. 

Ha a DVD-film lejdtszdsakor regiokoddal 
kapcsolatos hibaiizenetet kap 

A DVD adataiba beagyazva szerepelhetnek teriileti kodok is. Ezek 
a kodok akadalyozzak meg, hogy a DVD-filmet a forgalomba 
hozatal helyetol tavol is lejatszhassak. Ha Region Code tipusii 
hibaiizenetet kap, akkor egy masik teriiletre szant DVD-t probal 
lejatszani. 
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Ha a szdmitdgep nem tudja olvasni 
a CD-t vagy a DVD-t 

■ Egyoldalas CD vagy DVD eseten gyozodjon meg arrol, hogy 
a lemez a cimkevel felfele van a meghajtoban. 

■ Tisztitsa meg a lemezt. 

■ A talca bezarasa utan varjon ot-tiz masodpercet, mig 
a szamitogep felismeri a lemezt. 

■ Inditsa lijra a rendszert: Tavolitsa el a lemezt a meghajtobol, 
es kattintson a Start > Leallitas > Ujrainditas parancsra. 

■ Ha a CD-t kombinalt CD-/DVD-RW-meghajt6val keszitette, 
probalkozzon mas tipusu adathordozoval. Az iras es olvasas 
minosege adathordozotol fuggoen valtozhat. 

Ha a DVD-film nem tditi be a kepernyot 

A ketoldalas DVD ket oldala eltero formatumii (az egyik oldal 
szabvanyos, a masik szelesvasznii). A szelesvaszmi formatumban 
a kepemyo tetejen es aljan fekete csik jelenik meg. A szabvanyos 
formatum megtekintesehez forditsa meg a lemezt, es jatssza le 
a masik oldalt. 

Ha a DVD-meghajto ket kepernyo eseten nem 
jatssza le a lemezt 

Ha bovitett asztalt (ket kepernyot) hasznal, akkor helyezze 
a lejatszo ablakat az elsodleges megjelenitoeszkozre. Ha nem 
hasznalja a bovitett asztalt, es mindket kepemyo aktiv, akkor 
a billentyuzet felso reszen talalhato TV Now ! gyorsindito 
gombbal valtson egykepernyos megjelenitesre. 

Ha a szamitogep a CD behelyezese utan nem 
taldija a Wordpad.exe fdjit 

A rendszer megkiserel egy .doc kiterjesztesu fajlt megnyitni 
a WordPad alkalmazassal, de nem talalja a Wordpad.exe 
programfajlt. A rendszer a megfelelo eleresi utvonalat kero 
hibaiizenetet jelenit meg. A parbeszedpanelben a kovetkezo 
eleresi utat adja meg: C:\Program Files\Accessories. 
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A megjelenitessel kapcsolatos problemak 

Ha a szdmitogep be van kapcsolva, 
de a kepernyo Ores 

■ Mozditsa meg az egeret vagy erintse meg az erintotablat. Ezzel 
bekapcsolja a kepemyot, ha az kikapcsolt allapotban van. 

■ Ha a szamitogep hideg, engedje felmelegedni. 

Ha a kepernyon levo szdveg nehezen olvashato 

■ AUitsa be az alapertelmezett 1 024 x 768 keppontos (vagy 
a tipustol fiiggoen nagyobb) kepernyofelbontast. Kattintson 
a Start menii > Vezerlopult > Megjelemtes es temak > 
Megjelemtes parancsra. 

■ Probalja meg beallitani az asztal ikonjainak es feliratainak 
meretet. 

Ha a kulso monitor nem mukodik 

■ Ellenorizze a kabeleket. 

■ Elofordulhat, hogy a rendszer nem eszlelte a kiilso monitort. 
A BIOS Setup segedprogram System Devices 

(Rendszereszkozok) meniijeben allitsa a Video Display 
Device (Megjelenitoeszkoz) beallitast Both (Mindketto) 
ertekre. 

■ Ha az (egyes tipusokon megtalalhato) S-Video porthoz 
csatlakoztatott televiziokesziileket hasznal, kapcsolja be azt. 
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Merevlemez-meghajtoval kapcsolatos 
problemdk 

Ha a szdmitogep merevlemez-meghajtoja 
nem mukodik 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a szaimtogep kap aramellatast. 
Sziikseg eseten csatlakoztassa a tapegyseget, es gyozodjon 
meg arrol, hogy az megfeleloen csatlakozik az aramforrashoz 
es a szamitogep hatuljahoz. 

■ Tavolitsa el es helyezze be lijra a merevlemez-meghajtot. 

Ha a merevlemez zugo vagy sipolo hangot ad 

■ EUenorizze, hogy a zaj nem mashonnan szarmazik-e (peldaul 
a hutoventilatortol vagy egy PC-kartyameghajtotol). 

■ Azonnal keszitsen biztonsagi masolatot a merevlemezen 
tarolt adatokrol. 

Ha a fdjiok seriiltek 

■ Nyissa meg a Sajatgep ablakot, es jelolje ki az ellenorizni 
kivant lemezt. Kattintson a Fajl > Tulajdonsagok parancsra. 
Kattintson az Eszkozok lap Hibaellenorzes csoportjanak 
EUenorzes gombjara. 

■ Futtassa a virusellenorzo programot. 

■ Ha szukseges, formazza a merevlemezt, majd 

a rendszer-helyreallito szolgaltatasok segitsegevel telepitse 
lijra az eredeti gyari szoftvert a jelen litmutato „Hibaelharitas" 
cimu fejezeteben leirtak szerint. 

Holeaddssal kapcsolatos problemdk 

A szamitogep altalaban melegszik a rendeltetesszeru hasznalat soran. 
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Ha a szdmitogep rendellenesen melegszik 

■ A szamitogepet mindig sik feliileten hasznalja, igy a levego 
szabadon aramolhat koriilotte es alatta. 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a szamitogep aljan es oldalain 
talalhato szellozonyilasok szabadon vaimak. 

■ Vegye figyelembe, hogy a jatekok es mas olyan programok, 
amelyek a processzort erosen terhelik, novelhetik a szamitogep 
homersekletet. 

Infravoros adatatviteli eszkdzdkkel 
kapcsolatos problemak 

Az infravoros port alapertelmezes szerint le van tiltva, igy 
hasznalat elott engedelyezni kell. 

Ha problemdk adodnak az infravoros 
adatdtvitellel 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a ket infravoros port kozott nines 
akadaly, illetve hogy a portok a leheto legpontosabban 
egymassal szemben helyezkednek el. (A szamitogep 
infravoros portja a kesziilek elolapjan talalhato.) A portok 
ne legyenek egymastol egy meternel nagyobb tavolsagra. 

■ EUenorizze a beallitasokat az Eszkozkezelo segedprogramban: 

1. Kattintson a Start menii > Vezerlopult > Teljesitmeny 
es karbantartas > Rendszer hivatkozasra. 

2. Kattintson a Hardver lap Eszkozkezelo gombjara, es bontsa 
ki az infravoros eszkozok listaelemet. Kattintson duplan 
az infravoros portra, es ellenorizze, hogy az eszkoz 
engedelyezve van-e. 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy csak egy alkalmazas hasznalja 
az infravoros portot. 
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A billentyuzettel es a mutatoeszkdzzel 
kapcsolatos problemdk 

Mrjon el a beepitett vagy kiilso eszkozokhoz javasoltak szerint. 

Ha a mutatot nehez irdnyitani 

Allitsa be a mutatovezerlest. Kattintson a Start menii > 
Vezerlopult > Nyomtatok es mas hardverek > Eger hivatkozasra. 

Ha az erintotdbia nem mukodik 

■ Nyomja meg az erintotabla kapcsologombjat, hogy a LED 
vilagitani kezdjen. 

■ Ne erintse meg a tablat a szamitogep ujrainditasa vagy 
a keszenleti modbol normal Uzemmodba torteno valtas 
kozben. Ha ez tortenik, nyomjon meg egy billentyut, 
hogy visszaallitsa a rendes mukodest. 

■ Ha kiilso egeret csatlakoztat a szarmtogephez, a beepitett 
mutatoeszkozok altalaban kikapcsolnak. Ezt a beallitast 

a BIOS Setup segedprogramban modosithatja. Lasd a jelen 
fejezet „A szamitogep konfiguralasa" cimil reszet. 

■ Inditsa lijra a szamitogepet. Kattintson a Start > Leallitas > 
Ujrainditas parancsra. 

Teljesftmenyproblemdk 

Ha az erintotdbia gepeles kozben mozgatja 
a mutatot vagy a kurzort 

Az erintotabla gepeles kozbeni kikapcsolasahoz nyomja meg 
az erintotabla be- es kikapcsolo gombjat. 
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A heiyi halozat (LAN) problemai 

Ha a beepitett halozati csatolo nem csatlakozik 
a heIyi halozathoz (LAN) 

■ EUenorizze a kabeleket es a csatlakozasokat. Ha lehetseges, 
probaljon csatlakozni egy masik halozati munkaallomasrol. 

■ EUenorizze, hogy a LAN kabel 3-as, 4-es vagy 5-os 
(lOBase-T muveletek eseten), illetve 5-6s kategoriajii-e 
(100Base-TX muveletek eseten). A maximalis kabelhossz 
100 meter lehet. 

■ Kattintson a Start menii > Siigo es tamogatas parancsara, 

es hasznalja a halozati hibaelharitot. 

■ Nyissa meg az Eszkozkezelot. Kattintson a Start menii > 
Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > Rendszer 
hivatkozasra. Ha a halozati csatolo le van tiltva, engedelyezze 
azt. Ha iitkozik valamivel, tiltsa le a masik eszkozt. 

Ha nem lehet a Hdlozatok vagy a Halozati helyek 
mappaban talloznl 

Adott szamitogep keresesehez valassza a Start menii > Kereses > 
Szamitogepek vagy Szemelyek lehetoseget. 

Ha nem sikerul bejelentkeznl 
NetWare-kiszolgaldkra 

Ha a NetWare -kiszolgalo IPX/SPX protokollt hasznal, akkor 
elofordulhat, hogy a kerettipust kezzel kell beallitani, hogy 
megegyezzen a kiszolgalo kerettlpusaval. Kerje a rendszergazda 
segitseget. 

Ha a halozati kapcsolat lassu 

Ha a halozati kapcsolat proxykiszolgalot hasznal, akkor allitsa be, 

hogy helyi cimek eseten a rendszer hagyja figyelmen klviil 

a proxyt. Ezt a Vezerlopulton, a halozati kapcsolat beallitasainal 

teheti meg. 
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Memoriaproblemak 

Ha hibaCizenet tdjekoztat arrol, hogy keves 
a memoria 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a C meghajton elegendo szabad 
lemezteriilet van. 

■ Ha a memoriaproblemak MS-DOS programok futtatasa 
kozben jelentkeznek, akkor hasznalja a sugo MS-DOS vagy 
Alkalmazas es szoftver hibaelharitqjat. Kattintson a Start 
menii > Siigo es tamogatas parancsra. 

■ A szamitogep memoriajanak teljes mennyisege nem hasznalhato 
fel az alkalmazasok futtatasahoz. A rendszer bizonyos 
memoriamennyiseget videomemoriakent hasznal fel. 

A videomemoria meimyiseget a BIOS Setup segedprogramban 
tekintheti meg. 

Ha a memoria mennyisege nem novekszik 
memoria hozzdaddsdval 

Gyozodjon meg arrol, hogy a szamitogepben csak PC2100 
DDR266 MHz tipusu (vagy gyorsabb) memoriamodulok vannak. 

Ha a szdmitogep a memoriabovitest kovetden 
sipolo hangjelzest ad, de nem indul 

Nem kompatibilis memoriamodult helyezett a gepbe. Tavolitsa 
el a modult. 

Modemproblemak 

Ha a modem lassunak tunik 

■ A vonal sztatikus zorejei vagy zaja a modemkapcsolat teljes 
atviteli sebesseget csokkenti. Sziikseg eseten forduljon 

a telefontarsasaghoz a problema elharitasa erdekeben. 

■ Ha nemzetkozi hlvast bonyolit, akkor a vonalzaj gyakorta 
csak nehezen vagy egyaltalan nem kiiszobolheto ki. 
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■ Ha hasznal hivasvarakoztatast, akkor kapcsolja ki azt. Eirnek 
mikentjerol a telefontarsasag nyujt felvilagositast. 

A hivasvarakoztatas a sztatikus zorejhez hasonlo problemakat 
okozhat. 

■ Szuntesse meg a telefonvezeteken levo felesleges csatlakozasi 
pontokat. Ha lehetseges, csatlakoztassa a telefont kozvetleniil 
a fali aljzathoz. 

■ Probaljon masik telefonvonalat hasznalni, lehetoleg olyat, 
amelyet altalaban faxhoz vagy modemhez hasznalnak. 

Ha a modem nem tarcsdz vagy nem eszlel 
tarcsahangot 

■ EUenorizze a kabeleket es a csatlakozasokat. 

■ Csatlakoztasson szabvanyos telefont a telefonvezetekhez, 
es ellenorizze, hogy a vonal mukodik-e. 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy mas nem hasznalja ugyanezt 
a vonalat. 

■ Probaljon masik telefonvonalat hasznalni, lehetoleg olyat, 
amelyet altalaban faxhoz vagy modemhez hasznalnak. 

■ Ha kiilfoldon tartozkodik, akkor elofordulhat, hogy a modem 
nem ismeri fel a tarcsahangot. Nyissa meg a Vezerlopultrol 

a Telefon es modem beallltasai parbeszedpanelt. Tiltsa le azt 
a bealUtast, amely varakozik a tarcsahangra. 

Ha a modem helytelenul tdrcsdz 

■ Ellenorizze a beirt telefonszamot, ideertve a kiilso vonal 
eleresehez vagy a tavolsagi hlvashoz sziikseges szamjegyeket is. 

■ Nyissa meg a Vezerlopultrol a Telefon es modem beallltasai 
parbeszedpanelt. Ellenorizze a tarcsazasi beallitasokat: nezze 
meg, hogy nincs-e tobbszor is beiitott szamjegy a kiilso vonal 
vagy a tavhlvas kodja mellett. 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a hivott telefonszam nem foglalt. 
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■ Ha kiilfoldon tartozkodik, akkor elofordulhat, hogy a modem 
nem ismeri fel a tarcsahangot. Nyissa meg a Vezerlopultrol 

a Telefon es modem beallitasai parbeszedpanelt. Tiltsa le azt 
a bealHtast, amely varakozik a tarcsahangra. 

■ Ha hasznal hivasvarakoztatast, akkor kapcsolja ki azt. Ennek 
mikentjerol a telefontarsasag nyiijt felvilagositast. 

Ha a modem tdrcsdz, de nem letesit kapcsolatot 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy analog telefonkabelt hasznal 

(2, 3 vagy 4 eres). Digitalis vonalat nem hasznalhat. Szallodaban 
kerjen adatvonalat. 

■ Probaljon masik telefonvonalat hasznalni, lehetoleg olyat, 
amelyet altalaban faxhoz vagy modemhez hasznalnak. 

■ Elofordulhat, hogy a vonal tiilso vegen levo modemmel van 
problema. Tarcsazzon masik modemet. 

Ha a rendszer nem eszleli a modemet 

■ EUenorizze a modem bealUtasait. Nyissa meg a Vezerlopultrol 
a Telefon es modem beallitasai parbeszedpanelt. EUenorizze 
a COM portot. 

■ Nyissa meg az Eszkozkezelot. Kattintson a Start menii > 
Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > Rendszer 
hivatkozasra. Ha a modem le van tiltva, engedelyezze. 
Ha iitkozik valamivel, tiltsa le a masik eszkozt. 

■ Ha masodik osztalyii faxot hasznalo szoftvert futtat, 
probaljon elso osztalyiit hasznalni. 

Ha a modem tdrcsdz, de nem hallhatoan 

■ Ha a szamitogepen nemitogomb is van, gyozodjon meg arrol, 
hogy nem aktiv a nemitas (azaz a gomb LED-je nem vilaglt). 
Ha vilaglt a LED, nyomja meg a nemitogombot. 

■ EUenorizze a hangszorok hangerejet. 

■ Nyissa meg a Vezerlopultrol a Telefon es modem beallitasai 

parbeszedpanelt, valassza ki a modemet, es jelolje be 
a Tulajdonsagok elemet. Az Altalanos lapon ellenorizze 
a hangbeallltasokat. 
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Ha a modem letesit kapcsolatot, de az atvitt 
adatok hibdsak 

■ Nyissa meg a Vezerlopultrol a Telefon es modem beallitasai 
parbeszedpanelt. EUenorizze, hogy a kiildo es fogado modemek 
paritasa, sebessege, szohossza es stopbitjei egyeznek-e. 

■ Probaljon masik telefonvonalat hasznalni vagy tarcsazza 
masik kiszolgalo szamat. 

Ha a modem hibauzenetet okoz 

Elofordulhat, hogy az AT-parancssorozat hibas parancsot tartalmaz. 
Ha a Vezerlopulton vagy a kommunikacios szoftverben 
a modemnek kiilon beallitaskent parancsokat adott meg, 
ellenorizze ezeket. 

Ha a modem nem tovdbbit faxot 

■ Ha a faxszoftverben masodik osztalyu faxot hasznal, 
probaljon elso osztalyut hasznalni. 

■ Zarjon be minden egyeb kommunikacios programot. 

■ Ha alkalmazasbol faxol vagy nyomtat, ellenorizze, hogy 
kijel61te-e a faxnyomtatot. 

■ Kapcsolja ki ideiglenesen az energiatakarekossagi funkciokat. 

Ha fdldsleges vonaldramot eszlel 

Gyozodjon meg arrol, hogy analog telefonkabelt hasznal 

(2, 3 vagy 4 eras). Digitalis vonalat nem hasznalhat. Szallodaban 

kerjen adatvonalat. 

Ha a modem ismetlodoen kattogo hangot hallat, 
de nem letesit kapcsolatot 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy analog telefonkabelt hasznal 

(2, 3 vagy 4 eres). DigitaUs vonalat nem hasznalhat. Szallodaban 
kerjen adatvonalat. 

■ Ellenorizze a kabeleket es a csatlakozasokat. 
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A PC-kdrtydval (PCMCIA) kapcsolatos 
problemdk 

Ha a szdmitogep nem ismeri fel a PC-kdrtydt 

■ Tavolitsa el es helyezze be lijra a PC-kartyat. 

■ Inditsa lijra a szamitogepet. Kattintson a Start > Leallitas > 
Ujrainditas parancsra. 

■ Probalja ki a kartyat egy masik szamitogepben, igy 
ellenorizheti, hogy a kartya megfeleloen mukodik-e. 

■ A Zoomed Video tipusii kartyakat a rendszer nem tamogatja. 

■ Ha a kartyanak megszakitaskerelemre (IRQ) van sziiksege, 
ellenorizze, hogy van-e elerheto kerelem. Nyissa meg az 
Eszkozkezelot. Kattintson a Start menii > Vezerlopult > 
Teljesltmeny es karbantartas > Rendszer hivatkozasra. 

Ha a hdlozati PC-kdrtya nem mukodik megfeleloen 

■ Elofordulhat, hogy a szamitogep keszenleti allapotba 

helyezesekor vagy kikapcsolasakor a kartya visszatert 
alapallapotaba. Lepjen ki az alkalmazasokbol, tavolitsa el, 
majd helyezze vissza a kartyat. 

■ Ellenorizze a beallitasokat a Vezerlopulton. 
Ha a kdrtyamodem nem mukodik 

Tiltsa le a belso modemet. 

1 . Nyissa meg az Eszkozkezelot. Kattintson a Start menii > 
Vezerlopult > Teljesltmeny es karbantartas > Rendszer 
hivatkozasra. 

2. Kattintson duplan a Modem elemre, Igy megjelenik 
az aktualis modemek listaja. 

3. Kattintson duplan a belso modemre, majd tiltsa le azt. 
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Teljesitmenyproblemak 

Ha a szdmitogep mukodese megszakad vagy lassul 

■ Ez a Windows rendszer normalis miakodesenek resze is lehet. 
A hatterben torteno adatfeldolgozas hatassal lehet 

a rendszervalaszidore. 

■ Egyes hattermuveletek (peldaul a virusellenorzo program) 
futasa hatranyosan hathat a teljesltmenyre. 

■ Nyomja le a CTRL+ALT+DEL billentyukombinaciot, 

es a Feladatkezelo segedprogrammal ellenorizze, hogy 
az alkalmazas fut-e meg. 

■ Inditsa ujra a szamitogepet. Kattintson a Start > Leallitas > 

Ujraindltas parancsra. 

■ Egyes fajlmegjelenito alkalmazasok lassan valaszolnak 
kepfeldolgozas kozben vagy ha megszakadt halozati 
kapcsolatok idotiillepesere vamak. 

■ Ha a szamitogep merevlemez-meghajtoja gyakorta aktiv 
(amit a szamitogep elejen talalhato allapotjelzo LED mutat), 
es a szamitogep mukodese lassiinak tunik, akkor valoszmu, 
hogy a Windows azzal tolt sok idot, hogy a merevlemezen 
talalhato hatterfajlba ir. Ha ez gyakran tortenik, ajanlott 

a szamitogep memoriajat boviteni. 

■ Ellenorizze a szabad lemezteriilet nagysagat. Torolje 
az ideiglenes es a folosleges fajlokat. 

Ha a szdmitogep nem vdlaszol 

■ Nyomja le a CTRL+ALT+DEL billentytSkombinaciot, 

es a Feladatkezelo segedprogrammal zarja be a nem 
valaszolo alkalmazast. 

■ Nyomja meg es tartsa ligy a fokapcsolot legalabb negy 
masodpercig, igy kikapcsolja es lijrainditja a szamitogepet. 
A nem mentett adatok elvesznek. Ezutan a halozati kapcsolo 
megnyomasaval kapcsolja be lijra a szamitogepet. 
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■ Ha semmi sem tortenik, nyomja egy kiegyenesitett iratkapocs 
veget a szamitogep aljan levo ujraindito gomb nyilasaba. 
Ezutan a Mlozati kapcsolo megnyomasaval kapcsolja be 

a szamitogepet. 

■ A zarolassal kapcsolatos problemak elkeriilese erdekeben 
a fokozott grafikai igenyfl programok futtatasa kozben ne 
a TV Now! gyorsindito gomb hasznalataval valtson 

a megjelenitoeszkozok kozott. Ilyen alkalmazasok futtatasa 
kozben ne kapcsolja ki a szamitogepet es ne is valtson 
keszenleti allapotba. 

Az akkumuldtorral es az energiaelldtdssal 
kapcsolatos problemdk 

Ha a szdmitogep bekapcsolds utdn 
azonnal kikapcsol 

Az akkumulatorfesziiltseg valoszmiSleg nagyon alacsony. 
Csatlakoztassa a valtakozo aramii tapegyseget vagy helyezzen 
be egy feltoltott akkumulatort. 

Ha a szdmitogep folyamatos hangjelzest ad 

Ha az akkumulator kozel all a lemeriileshez, a szamitogep ismetlodo 
sipolo hangjelzest ad vagy figyelmeztetest jelenit meg. Mentse 
munkajat, lepjen ki a rendszerbol, es helyezzen be egy lij 
akkumulatort vagy csatlakozassa a valtakozo aramii tapegyseget. 

Ha az akkumulator nem tdit 

■ EUenorizze, hogy a valtakozo aramii tapegyseg teljesen be 

van-e dugva az aramforrasba es a szamitogepbe, es hogy 
a szamitogep akkumulatortoltest jelzo LED-je vilagit-e. 

■ Ha hosszabbitot hasznal, tavolitsa el a tapegyseget 

a hosszabbitobol, es csatlakoztassa kozvetleniil a faH aljzathoz. 

■ EUenorizze, hogy az akkumulator teljesen a helyen van-e. 
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■ Csak a szamitogephez tartozo valtoaramii tapegyseget vagy 
az aramellatasi kovetelmenyeknek megfelelo egyeb, 
jovahagyott tapegyseget hasznaljon. Ne hasznaljon 60 W 
teljesitmenyu (3,16 A aramfelvetelfi) tapegyseget. 

■ Helyezze tavol a szaimtogepet mindennemu hoforrastol. 
Huzza ki a tapegyseget, es varja meg, amig az akkumulator 
lehul. Ha az akkumulator tiilmelegszik, nem toltodik 
megfeleloen. 

■ Ha lehetseges, probaljon ki masik tapegyseget es akkumulatort. 

Ha a szdmitogep iizemideje rendkiviil rovid 

■ Probaljon energiat megtakaritani az utmutato 

„Az akkumulatorok es az energiagazdalkodas" cimfl 
fejezeteben talalhato javaslatok alapjan. 

■ Ha olyan aUcalmazast futtat, amely kepes automatikus mentesre 
(peldaul a Microsoft Word), akkor kapcsolja ki ezt a szolgaltatast 
vagy adjon meg hosszabb idokozt, Igy csokkenti 

a merevlemez-hasznalat mennyiseget. 

■ Ha a mukodesi ido fokozatosan rovidiilt, es az akkumulator 
egy-ket evnel regebbi, akkor elofordulhat, hogy ki kell cserelnie. 

■ A modem gyakori hasznalata is hatassal lehet az akkumulator 
mukodesi idejere. 

■ A PC-kartyak ugyancsak befolyasoljak az akkumulator 
mukodesi idejet. 

■ EUenorizze es formazza lijra nagyjabol haromhavonta 
az akkumulatorokat. 
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Ha az akkumuldtor hdtralevd uzemideje 
pontatlanul jelenik meg 

A Mtralevo ido becsiilt ertek, igy nem pontes. Az ertek kiszamitasa 
a szaimtogep pillanatnyi aramfelhasznalasan alapul. Ennek 
kovetkezteben az ertek fiigg az aktualis feladattol, es azt feltetelezi, 
hogy az aramfelhasznalas iiteme az akkumulator lemeriileseig 
valtozatlan marad. Ha olyan idopontban ellenorzi a hatralevo 
idot, amikor a szamitogep magas aramfelhasznalassal jaro 
feladatot vegez (peldaul CD-rol vagy DVD-rol olvas), akkor 
az ertek valoszmiSleg kisebb lesz a valosagosnal, mert kesobb 
feltehetoleg kisebb energiafelhasznalassal jaro feladatokra valt at. 

Ha a szdmitogep a vdrakozdssal ellentetben nem 
vdit dt keszenleti dllapotba 

■ Ha kapcsolatban all egy masik szamitogeppel, akkor a gepet 
mindaddig nem lehet keszenleti allapotba helyezni, amlg 

a kapcsolat aktiv. 

■ Ha a szamitogep valamilyen miSveletet vegez, akkor altalaban 
a keszenleti allapotba helyezes elott megvarja a muvelet 
befejeztet. 

Ha a szamitogep a vdrakozdssal ellentetben nem 
vdIt dt hiberndlt dllapotba 

■ Ellenorizze, hogy engedelyezve van-e a hibemalas. 
AVezerlopulton nyissa meg az Energiagazdalkodasi 
lehetosegek panelt, majd kattintson a Hibemalas fiilre. 

■ Ellenorizze az Energiagazdalkodasi semak lap bealMtasait is. 
Bizonyosodjon meg arrol, hogy a valtakozo aram es az 
akkumulator hibemalasi idotiillepese nines Soha ertekre alMtva. 
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Nyomtatassal kapcsolatos problemak 

A nyomtatassal kapcsolatos problemak tobbsege megoldhato 
^^^^^ a Windows siigo Nyomtatas hibaelharitqja segitsegevel. 
Kattintson a Start menii Siigo es tamogatas parancsara. 



Ha a soros vagy parhuzamos porthoz 
csatlakoztatott nyomtato nem nyomtat 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato be van kapcsolva 
es van beime papir. 

■ EUenorizze, hogy a megfelelo nyomtatokabelt es csatlakozot 
hasznalja-e, illetve hogy a kabel mindket vege 
csatlakoztatva van-e. 

■ EUenorizze, hogy a nyomtato nem hibas-e. 

Ha a nyomtatott dokumentum bal szele hianyzik 

Egyes alkalmazasok nem mukodnek egyiitt hibatlanul a 600 dpi 
(pont/hiivelyk) felbontasii nyomtatokkal. Ha ilyen nyomtatot 
hasznal, probalja meg egy azzal kompatibilis, 300 dpi felbontasii 
nyomtato illesztoprogramjat hasznaliri. 

Ha az infravdrds adatatvitelt haszndlo nyomtato 
nem nyomtat 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a ket infravoros port kozott nines 
akadaly, illetve hogy a portok a leheto legpontosabban 
egymassal szemben helyezkednek el. (A szamltogep infravoros 
portja a kesziilek elolapjan talalhato.) A portok ne legyenek 
egymastol egy metemel nagyobb tavolsagra. 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtato be van kapcsolva 

es van benne papir. 

■ EUenorizze, hogy a nyomtato nem hibas-e. 

EUenorizze, hogy a Windows rendszer fut-e, mivel az infravoros 
nyomtatas csak ekkor alkalmazhato. 
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Soros, pdrhuzamos es USB portokkal 
kapcsolatos problemak 

Ha a soros eger nem mukodik 

■ EUenorizze, hogy pentosan betartotta-e a gyarto telepitesi 
utasitasait, es megfeleloen telepitette-e az egeret. Ha nem, 
akkor ismetelje meg az eljarast. 

■ EUenorizze, hogy a port csatlakoztatasa megfelel6-e. 

■ Inditsa ujra a szamitogepet. Kattintson a Start > LeallMs > 
Ujrainditas parancsra. 

■ EUenorizze az eger beallitasait a Vezerlopulton. Kattintson 

a Start menii > Vezerlopult > Nyomtatok es mas hardverek > 

Eger iiivatkozasra. 

■ Hasznaljon az USB porthoz csatlakoztathato egeret. 

■ EUenorizze a port bealUtasait a Vezerlopulton. Nyissa meg az 
Eszkozkezelot, majd valassza a Portok (COM es LPT port) elemet. 

Ha a soros modem nem mukodik megfeleloen 

■ EUenorizze, hogy a port csatlakoztatasa megfelel6-e. 

■ Tanulmanyozza a siigo modemes hibaelharitqjat. Kattintson 
a Start menii > Siigo es tamogatas parancsra. 

■ Nyissa meg a Vezerlopultrol a Telefon es modem beallltasai 
parbeszedpanelt, es ellenorizze a modem beallitasait. 

■ Tiltsa le a belso modemet: 

1. Nyissa meg az Eszkozkezelot. Kattintson a Start menii > 
Vezerlopult > Teljesitmeny es karbantartas > Rendszer 

hivatkozasra. 

2. Kattintson duplan a Modem elemre, igy megjelenik 
az aktuaHs modemek listaja. 

3. Kattintson duplan a belso modemre, majd tiltsa le azt. 

■ Ellenorizze a port bealUtasait a Vezerlopulton. Nyissa meg az 
Eszkozkezelot, majd valassza a Portok (COM es LPT port) elemet. 
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Ha a soros vagy a parhuzamos port nem mukodik 

■ EUenorizze, hogy a port csatlakoztatasa megfelel6-e. 

■ EUenorizze a port beallitasait a Vezerlopulton. Nyissa meg az 
Eszkozkezelot, majd valassza a Portok (COM es LPT port) elemet. 

Ha az USB port nem mukodik 

■ A legiijabb illesztoprogramokat a periferia gyartqjatol 
szerezheti be. 

■ EUenorizze a port beallitasait a Vezerlopulton. Nyissa meg az 
Eszkozkezelot, majd kattintson duplan az USB vezerlo elemre. 

Problemak rendszerinditas kdzben 

Ha a szdmitogep bekapcsoldskor nem valaszol 

■ Csatlakoztassa a tapegyseget. 

■ Inditsa ujra a szamitogepet: nyomja egy kiegyenesitett 
iratkapocs veget a szanutogep aljan levo lijraindito gomb 
nyilasaba. Ezutan a halozati kapcsolo megnyomasaval 
kapcsolja be a szamitogepet. 

■ Ha a szanutogep ezutan sem valaszol, akkor tavolitsa el az 
akkumulatort es a valtakozo aramii tapegyseget, az osszes 
PC-kartyat, es ha a szamitogep dokkolva van, akkor valassza 
le. Ezutan csatlakoztassa ujra a tapegyseget, es inditsa lijra 

a szamitogepet az lijraindito gombbal. 

Ha a szdmitogep nem indul akkumuldtorrol 

■ EUenorizze, hogy az akkumulator megfeleloen van-e 
behelyezve, es fel van-e toltve. Tavolitsa el az akkumulatort, 

es ellenorizze toltottsegi szintjet az oldalan levo erintkezofeliilet 
megnyomasaval. A kigyulo LED-ek a toltottsegi szintet jelzik. 

■ Ha lehet, probaljon ki egy masik akkumulatort. 
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Ha a szamitogep nem indul hajlekonylemezrdi 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy a hajlekonylemez-meghajto van 
beallitva rendszerindito meghajtokent. Lasd a jelen litmutato 
„Alapvet6 tudnivalok a szamitogep iizemelteteserol" cimu 
fejezetet a problema megoldasahoz. 

■ Amennyiben USB tipusu hajlekonylemez-meghajtot hasznal, 
engedelyezze a BIOS Setup segedprogramban a Legacy USB 
Support (USB-tamogatas regi operacios rendszerekhez) beallitast 
Ha szamitogepe beepitett hajlekonylemez-meghajtoval 
rendelkezik, a BIOS Setup segedprogram Boot (Rendszerinditas) 
meniije segitsegevel gyozodjon meg arrol, hogy az USB 
hajlekonylemez-meghajto az elso a cserelheto meghajtok 
(Removable Drive) kozott. 

Ha a szamitogep indftds utdn nem valaszol 

Ellenorizze, hogy nem DHCP-kiszolgalo neUaiU TCP/IP-hal6zathoz 
csatlakozik-e. Ez az inditasnal hosszas keslekedest eredmenyezhet, 
mert a DHCP protokoU engedelyezve van. A pontos 
TCP/IP-konfiguracio meghatarozasa erdekeben kerje 
a rendszergazda segitseget. 

Ha a szamitogep a keszenleti dllapotbol hosszu ido 
alatt vdit csak vissza normal iizemmodba 

Ha a gepben talalhato halozati kartya, akkor a visszateres altalaban 
egy percet vagy tobbet is igenybe vesz. Amig az operacios rendszer 
betolti az illesztoprogramokat, ellenorzi a hardvert es a halozati 
kapcsolatokat, addig a kepernyon villogo kurzor lathato. Amint 
a hardver lijrainicializalasa befejezodik, megjelenik a Windows asztal. 
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A vezetek nelkuli kapcsolat problemdi 

Ha problemdk adodnak a 802.11 tipusu 
adatdtvitellel 

■ EUenorizze, hogy vilagit-e a vezetek nelkuli kapcsolat LED-je. 

■ EUenorizze, hogy a megfelelo SSID azonosito es csatoma 
van-e beallitva. 

■ EUenorizze, hogy megfelelo tavolsagon beliil van-e egy 
hozzaferesi ponthoz (szervezett halozat eseten) vagy egy 
masik, vezetek neLkiili adatatvitelre kepes szanutogephez 
(ad hoc tipusii kapcsolat eseten). 

■ Ha 802. 11 tipusu halozathoz hozzaferesi pont segitsegevel 
jelentkezrk be, es szamitogepe nem tud halozati eroforrasokhoz 
csatlakozni, valoszinuleg nem rendelkezik IP-cimmel. 
Amennyiben a vezetek neLkiili kapcsolat alhalozati maszkja 
255.255.000.000, a halozati kiszolgalo nem rendelt IP-cimet 
a szamitogephez, ezert szabaditsa fel, majd ujitsa meg a halozati 
IP-cimet. Ha az IP-cim felszabaditasa es megiijitasa nem 
oldja meg a problemat, akkor valoszinuleg lijra kell inditani 
a hozzaferesi pontot. 

■ Ha egy masik hozzaferesi ponthoz torteno csatlakozas 
erdekeben meg kivanja valtoztatni az SS-azonosito (SSID) 
erteket vagy a szervezett halozati (Infrastructure) iizemmodrol 
Ad Hoc iizemmodra szeretne atvaltani, eloszor fel kell 
szabaditania es meg kell lijitania az intemetes IP-cimet. 

■ Lasd a jelen fejezet „A helyi halozat (LAN) problemai" 
cimu reszet. 

Ha nem sikeriil a Hdlozatok vagy a Hdlozati helyek 
ablakban egy mdsik szdmitogephez csatlakozni 

■ Varjon nehany percig, majd a halozatban talalhato szamitogepek 
listajanak frissitesehez nyomja meg az F5 billentyut. 

■ Adott szamitogep keresesehez valassza a Start menii > 
Kereses > Szamitogepek vagy Szemelyek lehetoseget. 
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Ha a hdlozaton nem sikerul egy bizonyos 
szamitogephez csatlakozni 

■ EUenorizze, hogy a szanutogep megfeleloen csatlakozik-e 
a halozathoz. 

■ EUenorizze, hogy a TCP/IP-bealMtasok megfelel6ek-e az 
adott halozathoz. Kattintson a Start > Vezerlopult > Halozati 
kapcsolatok ikonra. 

A csatlakozas sikeres, de a halozat lassu 

■ Gyozodjon meg arrol, hogy nem olyan teriileten van, ahol 
tobb, vezetek nelkiiU helyi halozat is elerheto. Ilyenkor 

a halozatok zavarhatjak egymast. 

■ Menjen kozelebb a hozzaferesi ponthoz (szervezett halozat 
eseten), illetve a masik szamitogephez (ad hoc tlpusii 
kapcsolat eseten). Elofordulhat, hogy a tavolsag tiil nagy 

a nagy sebessegfi adatatvitelhez. 

A szdmitogep konfigurdldsa 

A szamltogep mukodeset a BIOS Setup segedprogram 
segitsegevel alMthatja be. 

A BIOS Setup segedprogram futtatdsa 

A BIOS Setup segedprogram lehetove teszi, hogy modosltsa 
a rendszer konfiguraciqjat, es a szamltogep miakodeset a sajat 
igenyeihez szabja. 

A BIOS Setup segedprogramban megadott beallitasok rendszerint 
a szamltogep hardvereszkozeit vezerlik, ezert jelentos mertekben 
befolyasoljak a szamltogep mukodeset. 

1. Kattintson a Start > Leallltas > Ujraindltas parancsra. 

2. Az emblema megjelenesekor az F2 billentyiivel lepjen 
be a BIOS Setup segedprogramba. 
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3. A mutatoeszkozok a BIOS Setup programban nem 
hasznalhatok - a navigalashoz a billentyuzetet kell hasznalni: 

□ A meniik kozott a BALRA es a JOBBRA billentyfivel 
mozoghat. 

□ A LE es a FEL billentytSvel a meniik parameterei kozott 
mozoghat. 

□ A + vagy a - billentyil megnyomasaval haladhat vegig 
az aktualis parameter ertekein, az ENTER billentyfl 
megnyomasaval pedig modoslthatja az adott beallltast. 

4. Miutan megadta a klvant beallltasokat, az F10 billentyil 

megnyomasaval vagy az Exit (Kilepes) menii valasztasaval 
lephet ki a BIOS Setup segedprogrambol. 

5. Ha a beallitasok miatt az lijrainditaskor egyes eszkozok 
kozott iitkozes lepne fel, a rendszer felszolitja a BIOS Setup 
segedprogram futtatasara, es jelzi az iitkozest okozo 
beallltasokat. 

Az alabbi tablazatok a kezikonyv kiadasanak idopontjaban 
forgalomban levo BIOS beallitasait ismertetik. Ha eltero verziojii 
BIOS programmal rendelkezik, akkor egyes beallitasok elterhetnek 
az itt megadottaktol. 

A Main menu (Fomenu) 



Beallftas 


Lefras 


Alapertelmezes 


BIOS Revision 


Megadja a BIOS aktualis 


A rendszer 


(BIOS 


verziojat. 


automatikusan 


verzioszama) 




eszlell 


System Time 
(Rendszerido) 


Itt alli'tliato be az ido 24 eras 
formatumban. A megadott 
ertel<ek azonnal ervenybe 
lepnek. 





System Date Beallftja a datumot 

(Rendszerdatum) a nn/hh/ee formatum 

hasznalataval (az angol 
verzio klvetelevel, amely 
a hh/nn/ee formatumot 
hasznaija). 



Utmutato 



6-25 



Hibaelbarifas 



A Main menu (Fomenu) (folytatas) 



Beallftas 


Leiras 


Alapertelmezes 


Language (Nyelv) 


A BIOS Setup segedprogram 

nyelvet alh'tja be. 


A rendszer 

automatikusan 

eszleli 


Internal 

Hard Disk (Belso 
merevlemez) 


Itt ailitnato be 

a merevlemez-meghajto 

ti'pusa es kulonbozo 

parameterei. 


A rendszer 

automatikusan 

eszleli 


UMA Video 
Memory (UMA 
videomemoria) 


Bealli'tja, hogy a rendszer 
teljes memoriameretebol 
(RAM) mennyi jut 
a videomemorianak. 


Auto 

(Automatikus) 


Memory 
(Memoria) 


A kiterjesztett memoria 
meretet mutatja. 


A rendszer 

automatikusan 

eszleli 


Serial Number 
(Gyartasi szam) 


A keszuiek hatlapjan 
feltiintetett gyartasi szam. 


A rendszer 

automatikusan 

eszleli 


Service ID 

(Szervizazonosfto 

kod) 


A keszuiek javilasahoz 
hasznalt azonosi'to kod. 


A rendszer 

automatikusan 

eszleli 


UUID(Univerzalis 
egyedi azonosito) 


A16bajtosUUID 

(Universally Unique ID, 
univerzalis egyedi 
azonosito) erteket jeleniti 
meg 32 hexadecimalis 
karakter formajaban. 


A rendszer 

automatikusan 

eszleli 


MAC Address 
(MAC-ci'm) 


A belso (vezetekes) halozati 
kartya MAC-ci'me. 


A rendszer 
automatikusan 



eszleli 



6-26 



Utmutato 



Hibaelbarifas 



A System Devices (Rendszereszkdzdk) menii 



Beallitas Lei'ras Alapertelmezes 

Video Display Device Itt allitliato be, liogy Auto 
(l\/legjelenit6eszi<oz) a beepitett kepernyo {Automatil<us) 

atvaltson-e kulso 

megjelenitoeszkozre, 

ha a rendszer ilyet eszlel. 

External Pointing Letiltja a belso Auto 
Device (Kulso mutatoeszkozoket, (Automatikus) 

mutatoeszkoz) ha a szami'togephez kulso 
mutatoeszkoz csatlakozik. 



Legacy USB Itt engedelyezheto 

Support az USB-eger, 

(USB-tamogatas) az USB-billentyuzet 
es az USB tipusu 
hajlekonylemez-meghajto 
indi'tas kozbeni 
BlOS-tamogatasa. 

Lehetove teszi Disabled 
a szamitogep LAN porton (Letiltva) 
keresztui torteno indi'tasat. 
Ha engedelyezi a beallitast, 
kikapcsolas kozben tobb 
aramot fogyaszt 
a szamitogep. 



Enabled 
(Engedelyezve) 



Wake On LAN from 
Power Off 
(Bekapcsolas LAN 
porton keresztui) 
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A Security (Adatvedelem) menii 





1 PlfAQ 
CIO 




User Password is 


Azt jelzi, hogy van-e bealh'tva 


Ores 


(A felhasznalo 


felhasznaloi jelszo. 




jelszava) 






Administrator 


Azt mutatja, hogy van-e 


Ores 


Password is 


beallftva rendszergazdai 




(Rendszergazdai 


jelszo. 




jelszo) 







Set User Password A felhasznaloi jelszo Enter 

(Felhasznaloi megadasahoz, 

jelszo bealli'tasa) modositasahoz vagy 

torlesehez nyomja meg az 
ENTER billentyut. A jelszo 
legfeljebb nyolc l<aral<ter 
hosszusagu lehet (0-9, A-Z), 
es nem tartalmazhat specialis 
vagy ekezetes karaktert. 
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A Security (Adatvedelem) menu (folytatas) 



Beallftas Leiras Alapertelmezes 



Set Administrator 


A BIOS Setup segedprogram 


Enter 


Password 


beallitasainal< vedelmet 




(Rendszergazdai 


szolgalo rendszergazdai 




jelszo beallitasa) 


jelszo megadasahoz, 
modositasahoz vagy torleseh 
ez nyomja meg az ENTER 
billentyut. A jelszo legfeljebb 

nx/rilr* l^aral^toK hr»cG7i'iCGni'i 

lehet (0-9, A-Z), es nem 
tartalmazhat specialls vagy 
ekezetes karaktert. 




Require 


Itt adhato meg, hogy szukseg 


Disabled 


Password 


van-e felhasznaloi jelszora 


(Letiltva) 


on Boot 


a szamitogep indi'tasahoz. 




(Rendszerinditas 


A modositashoz 




l<or jelsz6l<eres) 


rendszergazdai jelszo 
szukseges. 





Internal hard A program az aktualis 

drive lock (Belso felhasznaloi jelszot (vagy 
merevlemez-meg rendszergazdai jelszot, 
hajto zarolasa) ha csak az van megadva) 
csak a Boot password 
(Indi'tasi jelszo) bealli'tas 
engedelyezese eseten 
kodoija a merevlemezre. 



Disabled 
(Letiltva) 
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A Boot (Rendszerindrtas) menii 



Beallitas 



Leiras 



Alapertelmezes 



Hard Drive 
(Merevlemez) 
+Removable Devices 
(Cserelheto eszkozok) 
CD-ROM Drive 
(CD-ROM-meghajto) 
Built-in LAN (Beepitett 
LAN-I<artya) 



A rendszerindi'to eszk6z6l< 
sorrendjet jelenfti meg. 
A sorrend a bejegyzesek 
atiielyezesevel 
modosiliiato. 

Ha a szamilogep valamely 
kategoriaban tobb 
eszkozzel is rendelkezik, 
akkor az egyes eszkozoket 
kulon ki lehet jelolni. 
A Built-in LAN (Beepitett 
LAN-kartya) beallitas 
lehetove teszi a 
rendszerindilast 
kozvetlenul a halozati 
kiszolgalorol, lemez nelkul. 



1 . Hard Drive 
(Merevlemez) 

2. Removable 
Devices 
(Cserelheto 
eszkozok) 

3. CD-ROM 
Drive 

(CD-ROM-me 
ghajto) 

4. Built-in LAN 
(Beepitett 
LAN-kartya) 



Az Exit (Kilepes) menu 



Beallitas 


Leiras Alapertelmezes 


Save Cinanges 


Menti a Setup segedprogram 


and Exit 


bealli'tasait, majd kilep 


(Valtoztatasok 


a programbol es ujrainditja 


mentese es 


a szami'togepet. 


kilepes) 




Discard 


Figyelmen ki'vul hagyja az utolso 


Changes 


mentes ota a Setup 


and Exit 


segedprogramban vegrehajtott 


(Modosi'tasok 


modosi'tasokat, kilep 


elvetese es 


a programbol es ujrainditja 


kilepes) 


a szami'togepet. A jelszo, a datum 




es az ido modosftasa a mentestol 




fiiggetlenul eletbe lep. 


Get Default 


Visszaallitja az alapertekeket, 


Values 


es nem lep ki a Setup 


(Alapertekek 


segedprogrambol. A jelszo, 


visszaallitasa) 


a datum es az ido modosi'tasa 




a mentestol fuggetlenul eletbe lep. 
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Szoftver- es illesztdprogram-frissftes 
az intemetrol 

A szamitogephez tartozo szoftverek es illesztoprogramok 
frissitesei az intemetrol letolthetok. Tovabbi informacioert 
keresse fel a HP webhelyet a http://www.hp.com/support cimen. 

A rendszer-helyredllftdsi funkciok 
haszndlata 

A szamitogep rendszer-helyreallitasi folyamata tobb valasztasi 

lehetoseget is kinal az optimalis rendszermukodes helyreallltasara. 

A rendszer-helyrealllto es az operacios rendszert tartalmazo CD-k 

lehetove teszik a helyreallltast es a javltast anelkiil, bogy 

a szemelyes adatok elvesznenek. A szamitogephez kapott, 

az operacios rendszert tartalmazo CD segltsegevel az operacios 

rendszer ujratelepltese is vegrehajthato. 



A legjobb eredmenyt ugy erheti el, ha megprobalja az optimalis 
mukodest helyreallltani. Ehhez az aldbb lei'rt sorrendben hajtsa 
vegre az eljarasokat. 
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Az adatok vedelme 

A szamitogephez utolag hozzaadott programok es eszkozok 
a rendszer mukodesi instabilitasahoz vezethetnek. A dokumentumok 
megovasa erdekeben mentse szemelyes fajljait a Dokumentumok 
(My Documents) mappaba, es rendszeresen keszitsen biztonsagi 
masolatot e mappa tartalmarol. Ajanlott beallitani 
a rendszer-helyreallitasi pontokat is. 

A szamitogep a rendszer-helyreallitasi pontokat (osszehasonlito 
jeleket) naponta allitja be, a szemelyes beallitasok modosMsakor. 
A szamitogep akkor is beallithat lij helyreallitasi pontot, amikor 
lij programot telepit ra, vagy uj eszkozt epit bele. A szemelyes 
helyreallitasi pontokat a szamitogep optimalis teljesitmenyen 
valo mukodese kozben Onnek kell rendszeresen beallitania, 
mielott nekikezdene a programtelepitesnek vagy eszkozbeepitesnek. 
Ez azt teszi lehetove, hogy hiba felleptekor vissza lehessen temi 
egy korabbi, meg mukodo beallitashoz. 

A rendszer-helyreallitasi pontok beallitasa: 

1 . Kattintson a Start menti Sugo es tamogatas parancsara. 
A szamitogep adatinak megtekintesehez es a hiba 
diagnosztizalasahoz kattintson a Valasszon feladatot 
hivatkozasra. Valassza a Rendszer- visszaallltas lehetoseget. 
Megnyilik egy rendszer- visszaalMto ablak. 

2. A helyreallitasi pont beallitasahoz kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

Ha egy olyan korabbi allapotot szeretne visszaallitani, amikor 
a szamitogep meg megfeleloen mukodo tt: 

1 . Kattintson a Start menii Siigo es tamogatas parancsara, majd 
a Valasszon feladatot, vegiil pedig a rendszer- visszaallitasi 
hivatkozasra. 

2. A visszaallitashoz kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 
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Javitds az operdcios rendszert tartalmazo 
CD segitsegevel 

Ha a szemelyes adatok torlese nelkiil szeretne kijavitani az operacios 
rendszert, hasznalja a szamitogephez kapott, a Windows operacios 
rendszert tartalmazo CD-t: 

1 . A szamitogepet csatlakoztassa kiilso aramforrashoz, majd 
kapcsolja be. 

2. Helyezze be az operacios rendszert tartalmazo CD-t. 

3. A szamitogep kikapcsolasahoz tartsa5 masodpercig 
lenyomva a bekapcsologombot. 

4. A bekapcsologombot ismet lenyomva kapcsolja be 
a szamitogepet. 

5. Amikor a szamitogep keri, valamelyik billentyut lenyomva 
kezdje meg a CD-rol torteno rendszerbetoltest. Par perc 
mulva megjelenik az Udvozli a Telepito feliratu kepemyo. 

6. A folytatashoz nyomja meg az Enter billentyiSt. Megjelenik 
a licencszerzodest ismerteto kepemyo. 

7. Az F8 billentyut lenyomva fogadja el a felteteleket, igy tud 
tovabblepni. Ekkor megjelenik a Telepito ablak. 

8. A telepitett Windows rendszer javitasahoz nyomja meg a J 
billentyiit. A javitas megkezdodik. Ez a folyamat 1-2 orat is 
igenybe vehet. Miutan a folyamat lezajlott, a szamitogep 

a Windows rendszerrel lijraindul. 
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Ujratelepites az operacios rendszert 
tartalmazo CD-rdI 

Ha a helyreallitasra tett erofeszitesek nem jartak sikerrel, meg 
mindig lijratelepitheti az operacios rendszert. 

AFIGYELEM! A CD-rol torteno ujratelepiteskor azonban a szemelyes 
adatok es az utolag telepitett programok elvesznek. Mielott nekilatna 
az ujratelepftesnek, az adatok vedelme erdekeben keszitsen biztonsdgi 
masolatot a Dokumentumok mappaban levo fajlokrol. A fajlok biztonsdgi 
menteserol a sugo temakoreinek segitsegevel tudhat meg tobbet. 



Az operacios rendszer lijratelepitese: 

1 . A szamltogepet csatlakoztassa kiilso aramforraslioz, majd 
kapcsolja be. 

2. Helyezze be az operacios rendszert tartalmazo CD-t. 

3. A szamltogep kikapcsolasahoz tartsa 5 masodpercig 
lenyomva a bekapcsologombot. 

4. A bekapcsologombot ismet lenyomva kapcsolja be 
a szamltogepet. 

5. Amikor a szamitogep keri, valamelyik billentyiit lenyomva 
kezdje meg a CD-rol torteno rendszerbetoltest. Par perc 
miilva megjelenik az Udvozli a Telepito feliratu kepemyo. 

6. A folytatashoz nyomja meg az Enter billentyiit. Megjelenik 
a licencszerzodest ismerteto kepernyo. 

7. Az F8 billentyiit megnyomva fogadja el a felteteleket, Igy 
tovabb tud lepni. Ekkor megjelenik a Telepito ablak. 

8. Az Esc billentyiit megnyomva az operacios rendszer javitas 
nelkiili lijratelepltesevel folytathatja a munkat. 

9. A telepiteshez nyomja meg az Enter billentyiit. 

10. A kijelolt particiora torteno telepiteshez nyomja meg 
a C billentyiit. 
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1 1 . Valassza A particio formazasa NTFS fajlrendszer hasznalataval 
lehetoseget, majd nyomja meg az Enter billentyut. Megjelenik 
egy figyelmeztetes, amely kozli, hogy a meghajto formazasa 
torli az osszes fajlt. 

12. A meghajto formazasahoz nyomja le az F billentyut. 
Az ujratelepites megkezdodik. Ez a folyamat 1-2 orat is 
igenybe vehet. Miutan a folyamat lezajlott, a szamitogep 
a Windows rendszerrel lijraindul. 



Ha a program a termekazonositot keri, azt a szamitogep aljara 



ragasztott, eredetiseget igazolo taniisitvanyrol olvashatja le. 



Az illesztdprogramok ujratelepitese 



Miutan az operacios rendszer telepitese veget ert, lijra kell 
teleplteni az illesztoprogramokat is. 

Az illesztoprogramok ujratelepitese a szamitogephez mellekelt 
illesztoprogram-helyreallito CD-rol: 

1 . Amikor fut a Windows, helyezze az illesztoprogram-helyreallito 
CD-t az optikai meghajtoba. 

2. Ha az automatikus lejatszas nines engedelyezve, kattintson 
a Start gombra, majd a Futtatas parancsra. Ezutan irja be 

a parancssorba: D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (ahol a D az 

optikai meghajto betujele). 

3. Az illesztoprogramok telepitesehez kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

Az illesztoprogramok telepitesenek befejeztevel iSjra kell 
telepiteni a szamitogepre utolag telepitett osszes programot is. 
Ehhez kovesse a szamitogeppel kapott CD-hez tartozo utasitasokat. 




Utmutato 



6-35 



Hibaelbarifas 



Az adatok vedelme 

A szanutogephez utolag hozzaadott programok es eszkozok 
a rendszer mukodesenek instabilitasahoz vezethetnek. 
A dokumentumok megovasa erdekeben mentse szemelyes fajljait 
a Dokumentumok (My Documents) mappaba, es rendszeresen 
keszitsen biztonsagi masolatot e mappa tartalmarol. Ajanlott 
beallitani a rendszer-visszaallitasi pontokat is. 

A szamitogep a rendszer-visszaallitasi pontokat (osszehasonlito 

jeleket) naponta allitja be, a szemelyes beallitasok modositasakor. 
A szamitogep akkor is beallithat uj visszaallitasi pontot, amikor 
lij programot telepit vagy lij eszkozt epit be. A szemelyes 
visszaallitasi pontokat a szamitogep optimalis teljesitmenyen valo 
mukodese kozben a felhasznalonak kell rendszeresen beallitania, 
mielott nekikezdene a programtelepitesnek vagy eszkozbeepitesnek. 
Ez azt teszi lehetove, bogy hiba felleptekor vissza lehessen temi 
egy korabbi, meg miikodo beallitashoz. 

Rendszer-visszaallitasi pont beallitasa: 

1 . Kattintson a Start menii Siigo es tamogatas parancsara. 
A szamitogep adatinak megtekintesehez es a hiba 
diagnosztizalasahoz kattintson a Valasszon feladatot 
hivatkozasra. Valassza a Rendszer- visszaallitas lehetoseget. 
Megnyflik egy rendszer-visszaallito ablak. 

2. A visszaallitasi pont beallitasahoz kovesse a kepemyon 
megjeleno utasitasokat. 

Ha egy olyan korabbi allapotot szeretne visszaallitani, amikor 
a szamitogep meg megfeleloen mtikodott: 

1 . Kattintson a Start menii Siigo es tamogatas parancsara, majd 
a Valasszon feladatot, vegiil pedig a rendszer-visszaallitasi 
hivatkozasra. 

2. A visszaallitashoz kovesse a kepemyon megjeleno 
utasitasokat. 
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Javitds az operdcios rendszert tartalmazo 
CD segitsegevel 

Ha a szemelyes adatok torlese nelkiil szeretne javitani az 
operacios rendszert, hasznalja a szamitogephez mellekelt, 
a Microsoft Windows operacios rendszert tartalmazo CD-t. 
A lemezen a kovetkezo elotelepltett operacios rendszerek 
talalhatok: 

■ Microsoft Windows XP Home vagy Professional 
(konfiguraciotol fiiggoen) 

■ A megfelelo szervizcsomag 
Az operacios rendszer javltasa: 

1 . A szamltogepet csatlakoztassa kiilso aramforrashoz, majd 

kapcsolja be. 

2. Helyezze be az operacios rendszert tartalmazo CD-t. 

3. A szamltogep kikapcsolasahoz tartsa 5 masodpercig 
lenyomva a bekapcsologombot. 

4. A bekapcsologombot ismet lenyomva kapcsolja be 

a szamltogepet. 

5. Amikor a szamltogep keri, valamelyik billentyfit megnyomva 
kezdje meg a CD-rol torteno rendszerbetoltest. Par perc 
miilva megjeleirik az UdvozU a Teleplto feliratu kepemyo. 

6. A folytatashoz nyomja meg az Enter billentyut. Megjelenik 

a licencszerzodest ismerteto kepernyo. 

7. Az F8 billentyut megnyomva fogadja el a felteteleket, igy 
tovabb tud lepiri. Megnyllik a telepltoablak. 

8. A telepltett Windows rendszer javitasahoz nyomja meg a J 
billentyut. A javltas megkezdodik. Ez a folyamat 1-2 orat 
is igenybe vehet. Miutan a folyamat lezajlott, a szamltogep 
a Windows rendszerrel lijraindul. 
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Ujratelepites az operacios rendszert 
tartalmazo CD-rdI 

Ha a helyrealHtasra tett erofeszitesek nem jartak sikerrel, meg 
mindig ujratelepitheti az operacios rendszert. 

AFIGYELEM! A CD-rol torteno ujratelepiteskor azonban a szemelyes 
adatok es az utolag telepitett programok elvesznek. Mielott nekilatna 
az ujratelepitesnek, az adatok vedelme erdekeben keszitsen biztonsdgi 
mdsolatot a Dokumentumok mappdban levo fdjiokrol. A fajlok biztonsdgi 
menteserol a sugo temakoreinek segitsegevel tudhat meg tobbet. 



Az operacios rendszer ujratelepitese: 

1 . A szamitogepet csatlakoztassa kiilso aramforrashoz, majd 
kapcsolja be. 

2. Helyezze be az operacios rendszert tartalmazo CD-t. 

3. A szamltogep kikapcsolasahoz tartsa 5 masodpercig 
lenyomva a bekapcsologombot. 

4. A bekapcsologombot ismet lenyomva kapcsolja be 
a szamitogepet. 

5. Amikor a szamitogep keri, valamelyik billentytSt megnyomva 
kezdje meg a CD-rol torteno rendszerbetoltest. Par perc 
miilva megjelenik az Udvozli a Telepito feliratu kepernyo. 

6. A folytatashoz nyomja meg az Enter billentyut. Megjelenik 
a licencszerzodest ismerteto kepernyo. 

7. Az F8 billentyut megnyomva fogadja el a felteteleket, igy 
tovabb tud lepni. Ekkor megjelenik a Telepito ablak. 

8. Az Esc billentyfit megnyomva az operacios rendszer javitas 
nelkiili ujratelepltesevel folytathatja a munkat. 

9. A teleplteshez nyomja meg az Enter billentyut. 

10. A kijelolt partlciora torteno teleplteshez nyomja meg a C 
billentyut. 
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1 1 . Valassza A particio formazasa NTFS fajlrendszer hasznalataval 
lehetoseget, majd nyomja meg az Enter billentyut. Megjelenik 
egy figyelmeztetes, amely kozli, hogy a meghajto formazasa 
torli az osszes fajlt. 

12. A meghajto formazasahoz nyomja meg az F billentyfit. 
Az tijratelepites megkezdodik. Ez a folyamat 1-2 orat is 
igenybe vehet. Miutan a folyamat lezajlott, a szamitogep 
a Windows rendszerrel ujraindul. 

Ha a program a termekazonositot keri, azt a szamitogep aljara 



ragasztott, eredetiseget igazolo taniisitvanyrol olvashatja le. 



Illesztoprogramok ujratelepitese 

Miutan az operacios rendszer telepitese veget ert, lijra kell teleplteni 
az illesztoprogramokat is. A hardvereszkoz-illesztok es 
a rendszersegedprogramok frissitesehez, valamint a teljes 
rendszerszoftver visszaallitasahoz az illesztoprogram-helyredlUtd 
CD-t es az operacios rendszert tartalmazo CD-t egyiittesen hasznalja. 

Eszkozillesztok ujratelepitese: 

1 . A Windows rendszer mukodese kozben helyezze az 
illesztoprogram-helyredlUtd CD-t az optikai meghajtoba. 

2. Ha az automatikus lejatszas nines engedelyezve, kattintson 
a Start gombra, majd a Futtatas parancsra. Ezutan Irja be 

a parancssorba a D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE 
parancssorozatot (a D betujel az optikai meghajtot jeloli). 

3. Az illesztoprogram-helyredlUtd CD meniijeben valassza 
a hasznalni klvant eszk6zilleszt6(ke)t vagy 
rendszersegedprogramot. 

4. A telepites befejezesehez kattintson a Next (Tovabb) gombra. 

Szoftveralkalmazasok visszaalUtasa 

Az illesztoprogramok telepltesenek befejeztevel lijra kell teleplteni 
a szamitogepre utolag telepitett osszes programot is. 
Az alkalmazds-helyredlUto es mas gyartotol szarmazo CD-k 
segltsegevel telepitse lijra vagy allitsa vissza a sziikseges 
szoftveralkalmazasokat. Ehhez kovesse a szamitogephez 
mellekelt CD-khez tartozo telepltesi utasltasokat. 
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Alkalmazasok 2-9 

ALT GR 2-10 

Fn (gyorsbillentyflk) 2-7 

Windows 2-9 
billentyuzet 

allapotjelzo LED-ek 1-2, 1-6 

hibaelharitas 6-8 
BIOS Setup segedprogram 6-24 
BIOS Setup segedprogram 

hasznalata 6-24 
bovitokartya helye 

kabelzar 1-3 

PC-kartya es CardBus alapii 
kartya 1-3 

c 

CardBus alapii kartya 

bovitohelyenek helye 1-3 
CD-ROM-meghajto 
behelyezes, CD 2-11 
CD-k masolasa es 
letrehozasa 2-13 
eltavolitas, CD 2-1 1 
helye 1-2 
hibaelharitas 6-3 

Cs 

csatlakozok 

adatbiztonsag 1-3 
hang 1-3 

RJ-11 (modem) 1-3 
RJ-45 (halozati) 1-3 
S- Video kimenet 1-3 



Targymutat6-2 



Utmutato 



Targymutato 



csatlakoztatas 

1394 alapu eszkoz 5-6 
hangeszkoz 5-3 
helyi halozat (LAN) 4-5 
kiilso eszkozok 5-1 
telefonvonal 1-9 
Valtakozo aramu halozati 

csatlakozo 1-8 
vezetek nelkiili halozat 4-6 

D 

DVD-meghajto 

adatlemez keszitese 2-13 
behelyezes, DVD 2-11 
eltavolMs, DVD 2-11 
filmek lejatszasa 2-12 
filmlemez keszitese 2-13 
helye 1-2 
hibaelharitas 6-3 
regiokod beallMsa 2-12 

E 

eltavolitas 

CD 2-11 

DVD 2-11 

PC-kartyak 5-2 

RAM (memoria) 5-10 
energiatakarekos iizemmodok 3-3 
energiatakarekossag 3-3 
eszkozillesztok 

ujratelepites 6-40 
eszkozok azonositasa 1-1 
1394-es port 

csatlakoztatas 5-6 

helye 1-3 

E 

erintotabla 1-2, 2-5 
funkciok 2-6 



F 

fenyero: beallitasa 2-7 
Fn billentyuk 2-7 

G 

gombok 

be- es kikapcsologomb 
(az erintopadon) 1-2 
bekapcsolas 1-2 
gyorsindito 1-2, 2-8 
kattintogomb 1-2 
tapfesziiltseg 1-10 
TV Now! gyorsindito 5-5 
lijrainditas 1-4 

vezetek nelkiili kapcsolat be- es 

kikapcsolasa 1-2 
gorgetotabla helye 1-2 

Gy 

gyorsbillentyu 2-7 
gyorsbillentyuk 2-7 
gyorsindito (One-Touch) 

gombok 1-2 
Gyorsindito (One-Touch) 

gombok 2-8 

H 

hajlekonylemez-meghajto 

helye 1-3 
hang 

csatlakozo helye 1-3 
eszkoz csatlakoztatasa 5-3 
hangero szabalyozasa 2-7 
hangeroszabalyzo helye 1-3 
hibaelharitas 6-2 
nemitogomb 1-3 
portok helye 5-3 
hangeroszabalyzo 1-3 
halozati csatlakozo helye 1-3 



Utmufato 
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Targymutato 



hatoldali reszegysegek 1-3 
hibaelharitas 

akkumulatorok 6-16 

billentyuzet 6-8 

CD-ROM-meghajto 6-3 

DVD-meghajto 6-3 

hang 6-2 

ho 6-6 

inditas 6-21 

infravoros eszkoz 6-7 

kepernyo 6-5 

LAN 6-9 

merevlemez-meghajto 6-6 
modem 6-10 
nyomtatasa 6-19 
parhuzamos 6-21 
PC-kartyak 6-14 
RAM (memoria) 6-10 
soros 6-20 
tapfesziiltseg 6-16 
USB 6-21 

vezetek neLkiili adatatvitel 6-23 
Hibemalas 2-3 

I 

infravoros adatatvitel portja 

eszkoz csatlakoztatasa 5-7 

fajlatvitel 5-8 

hibaelharitas 6-7 

porthasznalat 5-7 
infravoros port 

helye 1-2 

J 

javitas, operacios rendszer 6-38 

jelszovedelem 2-14 

jobb oldali reszegysegek 1-2 



karbantartas 2-16, 2-17, 2-19 

kattintogombok 1-2 

kabelzar helye 1-3 

kepernyo 

atvaltas ktilso monitorra 5-5 
elettartam novelese 2-18 
fenyero beallitasa 2-7 
hibaelharitas 6-5 
ket megjelenitoeszkoz 

hasznalata 5-6 
modositas, beallitasok 5-5 

kepernyo fenyerejenek 
csokkentese 2-7 

kepernyo fenyerejenek 
novelese 2-7 

Keszenleti iizemmod 2-2 

kikapcsolas 
notebook 2-2 
vezetek nelkiili halozathoz 
torteno csatlakozas 4-8 

kiilso monitor 

megjelenltes atvaltasa 5-5 
modositas, beallitasok 5-5 
port helye 1-3 

L 

LAN 

hibaelharitas 6-9 
kapcsolat 4-5 

M 

mas rendszerbetolto eszkoz 

megadasa 2-4 
megjelenites atvaltasa kiilso 

monitorra 5-5 
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merevlemez-meghajto 

csere 5-11 

helye 1-2, \-4 

hibaelharitas 6-6 

tartoelem csereje 5-12 

tevekenyseg allapotjelzoje 1-5 

uj meghajto elokeszitese 5-13 

vedelem 2-17 

zarolas 2-16 
merevlemez-meghaj to 

zarolasa 2-16 
mini PCI fedolap 1-4 
modem 

AT-parancsok 4-4 

beallltasai 4—4 

hibaelharitas 6-10 

varakozasi ido 4-3 
monitor felbontasa 5-5 

N 

nemzetkozi karakterek 
(ALT GR) 2-10 

Ny 

nyito- es zaroretesz 1-2 
nyomtatas, hibaelharitas 6-19 

o 

operacios rendszer CD-je 
javitas 6-38 
lijratelepltes 6-39 

P 

parhuzamos kapcsolat, 

hibaelharitas 6-21 
parhuzamos port (LPTl) 1-3 
PC-kartyak 



bovltokartya helye 1-3 
eltavolitas 5-2 
hibaelharitas 6-14 
telepites 5-1 
portok 
1394 1-3 
infravoros 1-2 
kiilso monitor 1-3 
LPTl (parhuzamos) 1-3 
soros port (COMl) 1-3 
USB 1-3 

R 

RAM 

eltavolitas 5-10 

fedolap 1-4 

hibaelharitas 6-10 

telepites 5-9 
rendszer-helyreallitas 6-3 1 
reszegysegek 

alul levo elemek 1-4 

allapotjelzo LED-ek 1-1 

bal oldali panel 1-3 

billentyuzet allapotjelzo 
LED-jei 1-2 

elolap 1-2 

hatoldal 1-3 

jobb oldal 1-2 
RJ-11 (modem)csatlakoz6 

helye 1-3 
RJll (modem)csatlakoz6 

csatlakoztatas 1-9 
RJ-45 (halozati) csatlakozo 
1-3, 4-5 
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s 

Setup segedprogram 6-24 
soros port (COMl) 

helye 1-3 

hibaelharitas 6-20 
S -Video kimenet 

hasznalata 5^ 

helye 1-3 

Sz 

szabalyozas 

fenyero 2-7 

hangero 2-7 

monitor felbontasa 5-5 
szamitogep aljan talalhato 

osszetevok 1-4- 
szoftver, visszaallltas 6-40 
szoftverek ujratelepltese 6-3 1 
szoftverfrissites 6-31 

T 

tartoelem, 

merevlemez-meghajto 5-12 
tapfesziiltseg 
beallitasai 2-2 

energiafogyasztas automatikus 
kezelese 3-2 

energiafogyasztas manualis 
kezelese 3-3 

gomb 1-10 

hibaelharitas 6-16 

uzemmod allapotjelzoje 1-5 
telefonvonal csatlakoztatasa 1-9 
tisztitas, szamitogep 2-19 
TV Now! gyorsindito gomb 5-5 



u 

USB portok 
helye 1-3 
hibaelharitas 6-21 

> 

u 

tijraindito (Reset) gomb 

hasznalata 2-3 

helye 1-4- 
ujratelepites 

operacios rendszer 6-39 

szoftver 6^0 

V 

valtakozo aramti tapegyseg 

csatlakozo helye 1-3 

csatlakoztatas 1-8 
varakozasi ido, modem 4—3 
vezetek nelkiili adatatvitel 

be- es kikapcsologomb 1-2 

halozati kapcsolat 4-6 

hibaelharitas 6-23 

LED 1-2 
vezetek nelkiili halozathoz 
torteno csatlakozas 

bekapcsolas 4-7 

kikapcsolas 4-8 
vedelem 

adat 2-18 

merevlemez-meghajto 2-17 
vedelem, adatok 6-37 
visszaallltas, szoftver 6^0 
virusellenorzo szoftver 2-15 
viruskereso szoftver 2-15 
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